
湛江太阳能信号灯工程

产品名称 湛江太阳能信号灯工程

公司名称 江海区阳溢交通设施经营部

价格 1.00/套

规格参数

公司地址 江门市江海区东海路30号102室

联系电话 86-07503977550 15015048529

产品详情

 1、光源：光源采用φ10mm四元素超高亮度发光二极管（led），使用寿命≥10万小时。 

2、led角度：发光二极管角度在25－30°时光源饱满，使可视角度范围扩大；
3、太阳能黄闪灯均采用单晶硅太阳能供电，蓄电池功率15w，电池充满电，可连续工作170个小时； 4、s
g400-3-as所含led的管粒为120粒，增加使用寿命和发光亮度，有较强的视觉冲击感，提醒司机、行人注意
前方有危险； 4、透光设计：透光镜片的外表面采用倾斜面设计，能防止透光镜片积累灰尘； 5、外观设
计：外观必须为led光源所设计，结构为超薄化，灯具厚度（φ400mm透光面的灯具为150mm）；  6、
外壳材料：外壳采用聚碳酸酯（pc）材料一次注塑成型，密封采用硅橡胶密封件，防尘、防水、阻燃、
抗老化，灯具外壳使用寿命≥10年；

1、光强度：≥400cd  2、工作电压：12v 3、功率：≤5w  4、光源寿命：≥10万小时
5、耐温：－40℃～+75℃ 6、可视角度：≥30°  7、可视距离：φ300mm信号灯≥300m 
8、湿热性能：空气相对湿度5%～95%  9、外壳防护等级：≥ip43 10、闪光频率：40～55次/分
11、绝缘电阻：大于10mω  12、工作时间：电池充满电，可连续工作170个小时 
13、防尘：符合gb14887-2003标准  14、抗振动：符合gb14887-2003标准  15、抗风压：145km/h
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