
环氧树脂EPOLAM 5015 RESIN EPOLAM 5014-5015-5016 HARDENERS

产品名称 环氧树脂EPOLAM 5015 RESIN EPOLAM
5014-5015-5016 HARDENERS

公司名称 青岛佳创新型材料有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 青岛市城阳区长城南路6号3号楼421室

联系电话 0532-67731434 18660208608

产品详情

EPOLAM 5015 RESIN

EPOLAM 5014-5015-5016 HARDENERS积层环氧树脂Tg: 80°C- 可操作时间 45 分钟到 4 小时

应用此环氧树脂主要用于采用真空导入，真空和低压注射以及缠绕法等工艺制作复合材料结构产
品

特性 低粘度  机械性能好 对纤维的浸渍性好  对木材和泡沫有良好的浸渍性
在潮湿环境中保持良好的性能

 

操作过程

注意：

5015 树脂必须在 50℃以上加热 2 小时的条件下脱模

为了获得所要求的耐热性和好的机械性能，需根据固化剂种类在 24 到 48 小时内进行相应
的后热固化处理。

为了避免变形，建议将积层放在托架上。

为了 EPOLAM5015/5016 体系有良好的聚合反应，建议在室温 20℃以上的环境中工作。

如需进一步的技术产品资料，请与 SIKA 技术服务部门联系。



安全防范

通常在手工操作时需注意健康和安全防范

-- 确认工作环境通风良好

-- 操作人员需戴手套和安全眼镜进一步的资料

请参考产品的物料安全数据表

储存

放置在原始的包装容器中于干燥的环境下，温度在 15-25℃，有效期为 24 个月。

包装上注明有效期。

包装树脂 

EPOLAM 5015 固化剂 1 ×20 kg

EPOLAM 5014固化剂 1 × 6.8 kg

EPOLAM 5015固化剂 1 × 6.0 kg

EPOLAM 5016固化剂    1 × 18 kg

更多资料请联系我们。
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