
户外装饰陶瓷砖检测 广州铺地砖耐磨测试

产品名称 户外装饰陶瓷砖检测 广州铺地砖耐磨测试

公司名称 广东省广分质检检测有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工
业园2栋1层101检测中心

联系电话 020-66624679 13719148859

产品详情

户外装饰陶瓷砖检测  广州铺地砖耐磨测试 

检测产品:

陶瓷砖类:地砖、墙砖、有釉砖、无釉砖、瓷质砖、炻瓷砖、细炻砖、炻质砖、陶质砖等

陶瓷板类:瓷质板、炻质板、陶质板等

检测项目:

尺与表面质量、吸水率、破坏强度、断裂模数、无釉砖耐磨深度、有釉砖表面耐磨性、线性膨胀、抗热
震性、有釉砖抗釉裂性、摩擦系数、 湿膨胀、抗冲击性、抛光砖光泽度、耐污染

性、耐化学腐蚀性、放射性等

常用产品/部分检测标准:

GB/T 4100《陶瓷砖》

GB/T 23266<《陶瓷板》

GB/T 23458/广 场用陶瓷砖》

GB/T 27972《干挂空心陶瓷板》

GB/T 39156《大规格陶瓷板技术要求及试验方法》



GB/T 3810 2<《陶瓷砖试验方法第2部分:尺寸和表面质量的检验》

GB/T 3810.3<陶瓷砖试验方法第3部分:吸水率、显气孔率、表观相对密度和容重的测定》

GB/T 3810.4《陶瓷砖试验方法第4部分:断裂模数和破坏强度的测定》

GB/T 3810.11《陶瓷砖试验方法第1部分:有釉砖抗釉裂性的测定》

GBT 3810.14《陶瓷砖试验方法第14部分:耐污染性的测定》

GB 6566《建筑材料放射性核素限量》
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