
复合流闭式冷却塔 单进风闭式冷却塔 厂家批发

产品名称 复合流闭式冷却塔 单进风闭式冷却塔 厂家批发

公司名称 湖南新台亨制冷设备有限公司

价格 10000.00/台

规格参数 台亨:001
THBF:1
长沙:2

公司地址 湖南省长沙市望城区月亮岛街道金泽园5栋商铺2
02室（注册地址）

联系电话  13973136818

产品详情

闭式冷却塔，蒸发冷凝器、空气冷却器中循环水封闭循环，不会结垢，但生产运行过程中
，循环介质对金属换热管材具有一定的腐蚀作用，如何进行防腐蚀，多年的生产经验中，
通过不断观察、研究、总结，从以下方面入手解决：

1、生产制造环节，选择合适的换热管材料，铜管，其次不锈钢管、钛钢管、碳钢管，寿
命周期费用较低：

管材寿命评估

预测储运损耗和相关费用

材料价格成本

能量传递效率及热性能作用

与系统中其他材料的兼容性

2、冷却水系统设计，考虑制造和使用过程实际情况，综合多因素：

运行管理，运行与停止运行时间分配



焊接时小心焊缝突出或因焊接引起的裂缝

合理的流速

换热器内部保留积水，保证内部充满介质

3、连续的水处理设备，确保循环介质水质稳定

如氯化、沉淀、过滤等，以排除混浊和微生物

软化处理，降低硬度

局部或全面的脱矿物质，降低硬度和排除所有溶解的盐

4、缓蚀剂，降低初始腐蚀速率以允许生成-
铁的氧化物纯化膜，在某些场合，它还直接参与成膜。

5、注入硫酸亚铁，在金属表面形成保护膜，以减轻磨损腐蚀。

6、增加保护涂层，如热镀锌等；

7、阴极保护；

8、纯化；

9、生物控制；

10、水垢控制；

11、有计划定期清洗，请岗位操作人员，定期清洗，以降低垢成份浓度，减少水垢发生，
提高换热效率。
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