
国标标准：GB/T 8323.2《塑料 烟生成
第2部分：单室法测定烟密度试验方法》

产品名称 国标标准：GB/T 8323.2《塑料 烟生成
第2部分：单室法测定烟密度试验方法》

公司名称 深圳市实测通技术服务有限公司

价格 .00/件

规格参数 测试周期:5-7天
寄样地址:深圳宝安
价格费用:电话详谈

公司地址 深圳市罗湖区翠竹街道翠宁社区太宁路145号二
单元705

联系电话 17324413130 17324413130

产品详情

标准号 Standard No. 中文标准名称 Standard Title
in Chinese

英文标准名称 Standard Title in English 状态
State

备注 Remark

GB/T 8323.2-2008 塑料 烟生成 第2部分：单
室法测定烟密度试验方法

Plastic - Smoke generation - Part 2: Determination
of optical density by a single-chamber test

现行 2009-08-01实施,代替GB/T
8323-1987

本部分规定了片状材料、复合材料或厚度不超过25mm组合件的试样，垂直放置于配有规定等级热辐射源
的密闭橱柜中，在使用或不使用引燃火焰的情况下，测量从曝露面生成烟的方法。这一测试方法适用于
所有的塑料，也可以适用于其他材料的评估（如橡胶、纺织品覆盖物、涂漆面、木材和其他材料）。

Test Requirement 测试要求：

见标准。

Sample Size 样品数量 / 送样规格：24 PCS of 75 mm X 75 mm X thickness (no more than 25 mm);
对于对比测试，试样厚度为1mm。 Lead Time / TAT (Turn Around Time) 测试周期：常规服务 Regular
service 7 working days

Report Summary 报告摘要:
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