
国标标准：GB/T 8324《塑料 模塑材料体积系数的测定》

产品名称 国标标准：GB/T 8324《塑料
模塑材料体积系数的测定》

公司名称 深圳市实测通技术服务有限公司

价格 .00/件

规格参数 测试周期:5-7天
寄样地址:深圳宝安
价格费用:电话详谈

公司地址 深圳市罗湖区翠竹街道翠宁社区太宁路145号二
单元705

联系电话 17324413130 17324413130

产品详情

标准号 Standard No. 中文标准名称 Standard Title
in Chinese

英文标准名称 Standard Title in English 状态
State

备注 Remark

GB/T 8324-1987 模塑料体积系数试验方法 Test method for bulk factor of moulding materials 废止 1988-08-01实施

GB/T 8324-2008 塑料
模塑材料体积系数的测定

Plastics - Determination of bulk factor of moulding
materials

现行 2009-04-01实施,代替GB/T
8324-1987

本标准规定了由模塑材料未模塑时的表观密度和模塑后的密度测定体积系数的方法。模塑材料体积系数
是模具设计时计算最小模腔体积的基本数据。本标准等同采用ISO
171：1980《塑料——模塑材料体积系数的测定》（英文版）。本标准等同翻译ISO
171：1980，技术内容完全相同。为了便于使用，对ISO 171：1980做了下列编辑性修改：
——把“本国际标准”改为“本标准”； ——删除了ISO 171的前言，增加了国家标准的前言；
——把“规范性引用文件”一章中一个国际标准用采用该文伯的我国国家标准代替，删除ISO
554：1976《状态调节和/或试验标准环境规范》；
——第4章中“计算体积系数所需的表观密度和密度应在ISO
554规定的同一温度下测定”改为“计算体积系数所需的表观密度和密度应在同一温度下测定”；
——第6章加“试验结果取两位有效数字”。 本标准代替GB/T
8324-1987《模塑料体积系数试验方法》。本标准与GB/T 8324-1987主要不同如下：
——更改了标准名称，增加了前言； ——增加了范围、规范性引用文件、试验温度。
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