
胜利VICTOR 79 过程校验仪

产品名称 胜利VICTOR 79 过程校验仪

公司名称 深圳市昊仪仪器仪表有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 深圳市坪山新区坑梓街道双秀路36号城中心写字
楼B-205

联系电话 86-075583741658 13923748384

产品详情

 victor 79 过程校验仪 由深圳昊仪(0755-83341658；qq：328960450)销售,深圳昊仪是 victor 79 过程校验仪
专业销售公司；有关victor 79过程校验仪 的简单介绍您可以在本页面下方查找、如需 victor 79 过程校验仪
详细资料请来电、来函；我们将提供 victor 79 过程校验仪价格、victor 79 过程校验仪的使用方法等；

victor 79 过程校验仪基本特点：

1、将数字多用表与过程信号源合二为一为全功能的现场过程维护工具

2、测量功能：

交直流电压、交直流电流、欧姆、频率、短路蜂鸣测试、二极管测试、相对值测量

3、测量显示4000字，基本精度为0.5%，测量速率3次 / 秒

4、可选择手动式或自动量程，测量值显示保持

5、输出功能：

直流电压、直流电流、频率、热电阻、模拟变送器，内部提供15v回路电源，热电偶自动冷端补偿

6、输出设定位5位，基本精度为0.2%

7、输出直流电流时，可同时显示ma和%值；25%和100%的手动步进、自动步进及自动斜坡的电流输出功
能

8、大屏lcd双显示，带白色led背光

9、采用面板校准技术，无需打开机壳便可进行校准

10、可用碱性电池供电、ni-hi电池供电或ac适配器供电，电池仓门可方便更换电池和保险丝，在使用中
可实时显示电池电量状况以及在线充电 11、简便的人机操作，并具有自动背光关闭和自动电源关闭功



能，适合现场使用

 

victor 79 过程校验仪测量基本技术指标

（适用于校准后一年内、23℃±5℃、0～70%rh、精度=±（%读数+lsd））

  

功能

  

量程

  

设定范围

  

分辨力

  

精度

  

备注
  

直流电压

  

4v

  

-4.000v~4.000v

  

1mv

  

0.2%+4

  

输入阻抗：10mω
  

40v

  

-40.00v~40.00v

  

0.01v

  

0.2%+4
  

400v

  

-400.0v~400.0v

  

0.1v

  

0.2%+4
  

交流电压

  

400mv

  

0~400.0mv

  

0.1mv

  

1%+4

  

输入阻抗：10mω

<100pf
  

4v

  

0~4.000v

  

1mv

  

0.5%+4
  

40v

  

0~40.00v

  

0.011v

  

0.5%+4
  

400v

  

0~400.0v

  

0.1v

  

0.5%+4
  

直流毫伏

  

40mv

  

-40.00mv~40.00mv

  

0.01mv

  

0.2%+4

  

输入阻抗：10mω
  

400mv

  

-400.0mv~400.0mv

  

0.1mv

  

0.2%+4
  

欧姆

  

400ω

  

0~400.0ω

  

0.1ω

  

0.2%+4

  

开路电压：0.4v

精度中不包含引线

电阻

  

4kω

  

0~4.000kω

  

1ω

  

0.2%+4
  

40kω

  

0~40.00kω

  

0.01kω

  

0.2%+4
  

400kω

  

0~400.0kω

  

0.1kω

  

0.2%+4
  

4mω

  

0~4.000mω

  

1kω

  

0.2%+4
  

40mω

  

0~40.00mω

  

0.01mω

  

1%+4
  

直流电流

  

40ma

  

-40.00ma~40.00ma

  

0.01ma

  

0.2%+4

  

输入阻抗：1ω
  

400ma

  

-400.00ma~400.00ma

  

0.1ma

  

0.2%+4



  

交流电流

  

40ma

  

0~40.00ma

  

0.01ma

  

0.5%+4

  

输入阻抗：1ω
  

400ma

  

0~400.00ma

  

0.1ma

  

0.5%+4
  

频率

  

50hz

  

0~50.0 hz

  

0.01hz

  

0.1%+3

  

  

500hz

  

0~500.0 hz

  

0.1hz

  

0.1%+3
  

5khz

  

0~5.000 khz

  

1hz

  

0.1%+3
  

50khz

  

0~50.00k hz

  

0.01khz

  

0.1%+3
  

100khz

  

0~100.0k hz

  

0.1khz

  

0.1%+3
  

占空比

  

0.1%~99%

    

0.1%

  

1%典型

  

用于50hz下10%~90%的
占空比数值

  

二极管测试

  

1v

    

0.001v

  

10%

  

开路电压1.1v~1.6v

短路电流0.6ma
  

通断测试

  

≤50ωbb

    

0.1ω

  

  

热电偶

  

r

  

-40℃~1760℃

  

1℃

  

0.5%+3(≤100℃)
0.5%+2( >100℃)

  

采用its-90温标，精度中
不包含冷端补偿误差  

s

  

-20℃~1760℃
  

k

  

-200℃~950℃

  

0.2%+2(≤100℃)

0.5%+1( >100℃)
  

e

  

-200℃~500℃
  

j

  

-200℃~700℃
  

t

  

-200℃~400℃
  

n

  

-200℃~1000℃

  

0.5%+3(400~600℃)

0.5%+2( >600℃)
  

b

  

400℃~1800℃
  

热电阻

  

pt100

  

-200℃~700℃

  

1℃

  

0.5%+2

  

pt100-385温标精度中不
包含引线电阻  

cu50

  

-50℃~150℃

  

0.5%+4

victor 79 过程校验仪其他特性：



1、dcv测量

共模抑制：50hz / 60hz   > 100分贝

串模抑制：50hz / 60hz   > 45分贝

acv测量

共模抑制：50hz / 60hz   > 60分贝

2、温度系数：0.1 ×基本精度/ ℃（温度范围<18℃或>28℃）

3、v、ω、hz输入端子间和地间施加最大电压：600vdc / ac

ma输入端有保险丝保护：500ma / 250v快熔

victor 79 过程校验仪输出基本技术指标

（适用于校准后一年内、23℃±5℃、0～70%rh、精度=±（%设定值+lsd））

  

功能

  

量程

  

设定范围

  

分辨力

  

精度

  

备注
  

欧姆

  

400ω

  

0~400.0ω

  

0.1ω

  

0.2%+4

  

±1ma激励电流精度中不
包含引线电阻

  

直流毫伏

  

100mv

  

-10.00mv~110.00mv

  

0.01mv

  

0.2%+4

  

最大输出电流5ma
  

直流电压

  

5v

  

-0.5000v~5.5000v

  

1mv

  

0.2%+4

  

最大输出电流5ma
  

频率

  

100hz

  

1.0hz~110.0hz

  

0.1hz

  

0.2%+2

  

矩形波50%占空比

5vp-p幅值
  

1khz

  

0.100hz~1.100hz

  

0.001khz

  

0.2%+2
  

10khz

  

1.0khz~11.0khz

  

0.1khz

  

0.2%+2
  

模拟变速器

  

-20ma

  

0~-22.000ma

  

0.01ma

  

0.2%+4

  

外部供电28v在20ma时1k
ω电阻

  

直流电流

  

20ma

  

0~22.000ma

  

0.01ma

  

0.2%+4

  

内部供电15v在20ma

时400ω电阻
  

热电偶

  

r

  

-40℃~1760℃

  

1℃

  

0.2%+3(≤100℃)

0.2%+2( >100℃)

  

采用its-90温标，

精度中不包含

冷端补偿误差

  

s

  

-20℃~1760℃

  

0.1℃



  

k

  

-200℃~1370℃

  

0.2%+20(≤-100℃)

0.2%+10( >-100℃)
  

e

  

-200℃~1000℃
  

j

  

-200℃~1200℃
  

t

  

-200℃~400℃
  

n

  

-200℃~1300℃
  

b

  

400℃~1800℃

  

1℃

  

0.2%+3(400~600℃)

0.2%+2( >600℃)
  

热电阻

  

pt100

  

-200℃~850℃

  

0.1℃

  

0.2%+6

  

pt100-385温标±1ma激励
电流精度中不包含引线电

阻
  

cu50

  

-50℃~150℃

victor 79 过程校验仪其他特性：

1、温度系数：0.1 ×基本精度/ ℃（温度范围<18℃或>28℃）

2、输出端子间与地间施加最大电压：30vdc

3、输出端有保险丝保护：100ma / 250v快熔

victor 79 过程校验仪一般特性：

1、工作温度及湿度

0 to 50oc, ≤80%rh no condensation

70%rh or less at 40 to 50oc.

2、储存温度及湿度：-25 to 60oc, ≤90%rh no condensation

3、工作海拔≤2000m max. above sea level

4、震动及冲击：随机性2g，5～500hz；1米落下测试

5、校准周期及预热时间：为保证本表精度，其校准周期为一年或其它，开机预热时间为10分钟或其它

6、显示及背光

*段式lcd双显示：68.0 x 36.3mm

*白色led背光，可设定背光时间0～9000s

7、电源

*4x1.2v aaa碱性电池供电



*4x1.2v aaa ni-hi电池供电

*ac充电器可对ni-hi电池充电

*自动关机操作：可设定自动关机时间0～60minutes

*连续使用时电池寿命（相对于碱性电池）：

测量任何参数：约200小时

模拟电流、频率、电压输出：约50小时

对500ω负载供应20毫安的电流：约5小时

8、符合安全标准

iec 61010-1, 2000overvoltage category ii （max. input voltage:ac/dc600v） pollution degree 2

9、尺寸及重量:205×95×42（mm），约500g

10、附件:测试表笔1付、说明书1本、保险丝(63ma) 2只

victor 79 过程校验仪

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

