
全自动缠绕机，半自动缠绕机

产品名称 全自动缠绕机，半自动缠绕机

公司名称 苏州捷盛包装科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 江苏省 苏州市 新区前桥路1号

联系电话 0512-68237286

产品详情

 

 产品简介 
  

    为适应货物集装化储存、运输及机械话装卸作业的包装要求，设计制造了js-ga、gb型

托盘式、压顶式、阻拉型、预拉型薄膜缠绕系列产品，广泛使用与外贸出口、食品饮料、制灌

、造纸、染料、塑胶化工、玻璃陶瓷、机电铸件等产品的集装成本，提高生产效率，又能防止

货物在搬运过程的损坏，并起到防尘，防潮及保洁作用。 

 

 详细介绍 
  

�缓启动及缓停止功能     当货物过高过轻时容易散落在地，此功能可确保货物在运转过

程中的平稳与安全，转盘转速及膜架速度均可作无极变速的调整。  �光电检测功能

光电开关可自动跟踪包装物的高度  �张力调节功能

用户可根据货物特点及自身需求，随意调整缠绕膜张力大小，以达到最完美适宜的包装要求。

�局部加强功能

若托盘货物的顶部、中部或底部需要多层加强缠绕时便可实现此功能  �自动保护功能    

 本机在运转过程中若遇上一些无法遇见的故障时，预先设置的保护装置便能起到最终的安全

防护作用。 �自动定位功能



本机在运转过程中，当工作完成时，转台自动复位到原起点，保证运输的方便性！

�多功能包装方式     微电脑控制，集多种包装方式于一体，可根据包装物的自身需求，

选择标准包装方式，单层包装方式或加强包装方式等

 

 技术参数
  

最大包装重量：2000kg 最大包装高度：2100mm 转盘直径：1500mm 转盘高度：110mm

转盘旋转速度：0-13转/min 膜架速度：3m/min 电源：380v/ 50hz 转盘电机功率：0.75kw

升降电机功率：0.18 缠绕膜纸芯半径：76mm 机器外形尺寸：2400mm*1500mm*2650mm

机器重量：700kg 
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