
虎丘区镀锌管镀锌量检测 镀锌管ROHS检测

产品名称 虎丘区镀锌管镀锌量检测 镀锌管ROHS检测

公司名称  广分检测技术（苏州）有限公司

价格 .00/件

规格参数 检测周期:5-7个工作日
服务优势:费用低 周期短
报告语言:中英文可选

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话 0512-65587132 18662248592

产品详情

镀锌管镀锌量检测和ROHS检测是确保镀锌管质量和环保标准的重要手段。镀锌管镀锌量检测可以确保
管道的耐腐蚀性能,而ROHS检测可以确保管道不含有害物质,符合欧盟的环保标准。

在进行镀锌管镀锌量检测时,一般采用磁感法、涡流法、X射线荧光法和电化学法等方法。这些方法可以
测量管道表面的锌层厚度,从而确定其镀锌量是否符合标准要求。在检测过程中,还需要考虑管道的直径、
壁厚、材料和生产工艺等因素,以保证测量结果的准确性。

在进行ROHS检测时,需要对管道材料和表面涂层进行测试,以确保不含有铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯
和多溴二苯醚等有害物质。ROHS检测方法包括化学分析法、X射线荧光法和电感耦合等离子体质谱法等,
这些方法可以快速、准确地检测出管道中的有害物质。

除了上述检测方法外,还需要对镀锌管进行外观检查和力学性能测试,以确保其表面质量、尺寸精度和强度
等指标符合标准要求。这些检测手段的综合应用可以有效地保障镀锌管的质量和环保性能,为各种工程建
设和应用提供可靠的支持和保障。
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