
澳州防水宝 室内外批挡贴瓷砖

产品名称 澳州防水宝 室内外批挡贴瓷砖

公司名称 广州新力防水材料有限公司

价格 100.00/桶

规格参数

公司地址 广州白云区太和镇大源村工业园

联系电话 020-28917134 13480256592

产品详情

 特性：                                      

1. 本产品是引进国外先进的技术而开发生产的澳洲防水宝，可在潮湿基面上施工。

2. 浆料干后不需要做砂浆保护层，即可直接进行粘贴瓷砖或其它装饰等工序。

3. 用与迎水面，背水面，其防水功效不变。

4. 永久性防水，与水泥基同寿命，无老化之患。

用途：1.室内外墙防水，卫生间的防水处理。 

2.工厂，厂房，水利工程，粮食仓库，隧道，地下室，楼层墙壁，游泳池，饮水池。排水管口等防水。

注意事项：要求温度在5-38℃以内施工，施工时间为2小时。

使用方法：

1.将防水宝倒入容器，然后再将水泥慢慢倒入水泥慢慢倒入防水宝中，搅拌均匀成膏糊状（防水宝：水
泥=1：2）。

2.将防水宝+水泥+适量水搅拌至均匀膏糊状，直接批在瓷砖缝中，抹平。

正常用量：1公斤涂刷2平方米  产品规格：5公斤 20公斤
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