
雷达物位传感器 化工料仓雷达物位计自动吹扫可旋转法兰实时监测

产品名称 雷达物位传感器 化工料仓雷达物位计自动吹扫
可旋转法兰实时监测

公司名称 济宁华瑞自动化技术有限公司

价格 668.00/台

规格参数 型号:HRRD15/30/70-II
雷达频率:F-波段（120GHz）
直流供电:DC 12~28V

公司地址 济宁高新区创意大厦三层西跨4C315号

联系电话 0537-3166755 15053753628

产品详情

雷达物位传感器，特别适用于化工料仓中的物位监测和计量。我们的技术，将化工料仓雷达物位计与自
动吹扫功能相结合，提高了物位监测的jingque性和可靠性。

型号:HRRD15/30/70-II - 这款物位传感器拥有多种型号可供选择，以适应不同尺寸的化工料仓。无论是小
型还是大型的仓储系统，我们都能提供zui合适的雷达物位计解决方案。

雷达频率:F-波段（120GHz） - 利用高频的雷达波能够更准确地探测物料表面的变化，确保监测结果的准
确性。无论是颗粒状的物料还是粉状的物料，我们的雷达物位传感器都能够稳定地进行监测。

直流供电:DC 12~28V - 我们的物位传感器采用直流供电，能够稳定可靠地工作于化工料仓的恶劣环境中
。并且，我们的产品兼容多种电压范围，满足不同用户的需求。

我们的雷达物位传感器还有一个独特的特点，就是可旋转法兰。通过调整传感器的角度，可以实现对料
仓多个位置的监测，全方位地了解物料的填充情况。这为化工企业提供了更全面、准确的物料管理数据
，帮助他们做出更明智的决策。

我们致力于为客户提供zui优质的产品和服务，以满足他们对物位监测的需求。如果您对我们的产品有任
何疑问或购买意向，请随时与我们联系。

高精度监测：采用zui新的雷达技术，jingque探测物料的高度变化。

自动吹扫功能：自动清除传感器表面的灰尘和杂质，保持监测结果的准确性。

多样化型号：多种型号可供选择，以应对不同尺寸的化工料仓。

全方位监测：可旋转法兰设计，实现对料仓多个位置的监测，提供全面的物料管理数据。



稳定可靠：采用直流供电，适应化工料仓的恶劣环境。

济宁华瑞自动化技术有限公司致力于为客户提供高性能的雷达物位传感器和完善的解决方案。我们的产
品经过严格的质量控制，确保稳定可靠的性能。如果您有任何关于物位监测的需求或产品咨询，请与我
们取得联系。
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