
天津消防器材维修检测消防器材零售批发

产品名称 天津消防器材维修检测消防器材零售批发

公司名称 天津市南开区乐安消防器材维修中心

价格 1.00/个

规格参数

公司地址 天津市南开区红旗路北草坝华坪路

联系电话 86-02260985019 13920295818

产品详情

 

  

天津消防器材维修检测-消防器材零售批发--乐安消防                                                                                
                                   

消防器材维修要注意以下几点：         1、维修一定要到专业的维修部门；         2、不能擅自改变灭火器内灭火剂种类和含量级别；        
3、灭火器水压试验不合个格的，不论是否达到规定的报废年限，一律报废；         4、维修后的灭火器质量要达到gb4351.1-2005（手提式灭火器通用技术条件）要求。         灭火器报废年限按下规定（主要规格）：
a、手提式二氧化碳灭火器      12年         b、手提贮压式干粉灭火器      10年         c、手提式1211灭火器         10年         d、手提式清水灭火器          6年
e、推车贮压式干粉灭火器      12年         f、手提式二氧化碳灭火器      12年                           天津消防器材维修检测-消防器材零售批发--乐安消防
消防器材维修存在的问题         维修灭火器容易出现下列问题，提请大家注意。         1、维修后的灭火器不保留原生产厂名称；         2、灭火器充装量不够，有缺斤少两现象；        
3、不按规定年限报废；         4、有用bc灭火剂代替abc灭火剂的；         5、维修时，有对开启的灭火器中的灭火剂不予更换的。        
总之，通过了解灭火器有关知识，一定会提高人民群众的消防能力、提高生活安全保障的。 高效环保水系灭火器
水基型灭火器用军工喷射雾化技术，其优点是既能产生亚毫米级水滴雾，又能产生千米级的喷射速度。所以灭火效率要高于现有的泡沫灭火剂和干粉灭火剂，其灭火效果与卤代烷产品相当，灭火后也不存在污染或仅有少许水迹。
不锈钢灭火器 采用不锈钢材质制造瓶体，具有美观大方和耐腐蚀的特点，有干粉药剂和水系有机两种。 悬挂式自动干粉灭火器 采用磷酸铵盐干粉灭火技术，火灾时能自动启动的灭火装置。在灭火器椭圆型容器上方有吊环可供悬挂，下放
装有一个定温自动启动喷头，当发生火灾时，喷头魄力球受热后碎裂，喷头即被打开，容器内的干粉灭火剂由压缩氮气推动即喷射出来，达到灭火目的。悬挂式干粉灭火器是一种高效自动灭火装置，在罐体内充装灭火剂及氮气，具有灭
火效率高，毒性低，腐蚀性小、久储不变质、灭火后不留痕迹、绝缘性能好等特点。 水成膜泡沫灭火器 水成膜灭火器是以水成膜泡沫为灭火剂，以氮气为压力介质将灭火剂从灭火器排出，由氮气和灭火剂机械形成泡沫覆盖燃烧表面，水
成膜的封闭使燃烧与空气隔开，同时冷却，降温还能形成阻断可燃物质蒸发聚合层，达到灭火的目的。水成膜泡沫灭火器是木质结构建筑及相关场所的理想选择。 天津消防器材维修检测-消防器材零售批发--乐安消防
公司地址：天津市南开区红旗路北草坝华平路5号 咨询电话：13920295818 联 系 人：耿经理 公司邮箱：laxfgeng@126.com qq：1079520772
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