
天津灭火器充气换药干粉灭火器充气换药

产品名称 天津灭火器充气换药干粉灭火器充气换药

公司名称 天津市南开区乐安消防器材维修中心

价格 1.00/具

规格参数

公司地址 天津市南开区红旗路北草坝华坪路

联系电话 86-02260985019 13920295818

产品详情

 

天津灭火器充气换药-干粉灭火器充气换药-乐安消防 本经营部具有专业人员进行灭火器检测维修 营部具有专业灭火器年检维修换药资格 请勿前往非专业地点进行消防保养、灭火器维修
非经专业检测的灭火器存在着巨大的安全隐患，请选择具有资质的消防经营部 请对他人和自己的生命财产安全负责，拒绝不具有消防资质的个人或单位的任何商业行为 充装换药上门收货送货 量大，可以再优惠
一年内！！灭火器非人为因素漏气，可免费维修重新充装 天津灭火器充气换药-干粉灭火器充气换药-乐安消防 维修干粉灭火器流程 第一步：灭火器外观检查登记；检查灭火器外观是否有变形，检查筒体是否有锈蚀，检查灭火器的橡胶、塑
料变形、变色、老化、断裂的；压力表有变形、损伤等缺陷的；喷嘴有变形、损伤、开裂等缺陷的；灭火器的压把、阀体等金属件有严重变形、损伤、锈蚀、顶针有肉眼可见缺陷的；灭火器的出气管有堵塞、损伤、裂纹等缺陷，还有的灭火
器周围可能有油污、酸碱液体等；并做下记录登记。 第二步：灭火器卸压解体；检测灭火器器头、阀门、虹吸管、压力表性能是否正常，并更换损坏的配件。
第三步：灭火器筒体水压试验；测试灭火器筒体在2.5mp的压力下是否变形报废，检测灭火器筒体是否锈化腐蚀。 第四步：烘干灭火器筒体。 第五步：重新灌装灭火的药剂并称重计量，更换变质的灭火的药剂。
第六步：重新充装驱动气体氮气压。 第七步：密封器头后做喷射性能检查、气密性能检查。 第八步：灭火器筒体外部的清洁清洗。 第九步：贴天津市消防局认可的灭火器维修年检合格证标签。 灭火器为什么每年维修年检一次？ 灭火器作为
扑救初期火灾的常用灭火器材，它使用简单灵活、易于操作等特点，是各类火灾危险场所必备之品。由于灭火器种类、型号多样,各自的适用条件也有差别，因此，及时对灭火器检查维护和保养是保证灭火器发挥其效能的关键，同时也是保障
人员及财产安全的需要。有的灭火器筒体有锈蚀、变形；灭火器的橡胶、塑料变形、变色、老化、断裂的；压力表有变形、损伤等缺陷的；喷嘴有变形、损伤、开裂等缺陷的；灭火器的压把、阀体等金属件有严重变形、损伤、锈蚀、顶针有
肉眼可见缺陷的；灭火器的出气管有堵塞、损伤、裂纹等缺陷，还有的灭火器周围可能有油污、酸碱液体等，这些都有可能影响灭火器的正常使用。对于常用灭火器，不能乱****拆，否则会造成灭火器失去密封或影响其结构强度。
消防部门提醒，发现以上情况，应立即告之有关部门，并委托灭火器年检维修单位及时维修好。 天津灭火器充气换药-干粉灭火器充气换药-乐安消防 公司地址：天津市南开区红旗路北草坝华平路5号 咨询电话：13920295818 联 系 人：耿经理
公司邮箱：laxfgeng@126.com qq：1079520772
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