
学校篮球场翻新多少钱

产品名称 学校篮球场翻新多少钱

公司名称 湖北盛立体育科技有限公司

价格 70.00/平方米

规格参数 盛立体育:新国标
硅PU球场:3mm至8mm
硅PU篮球场:硅PU塑胶球场

公司地址 塑胶跑道,塑胶跑道生产厂家,新国标塑胶跑道,混
合型塑胶跑道,透气型塑胶跑道,EPDM塑胶跑道,
硅PU球场,丙烯酸球场施工,足球场人造草坪材料,
塑胶跑道价格每平米多少钱

联系电话 15907164393 18627895877

产品详情

年轻人对于篮球的热情是yongbu熄灭的，随着国家对于体育运动的重视加强，很多学校和社区都会建造
新的篮球场或者翻新篮球场。目前PU材质的球场是市场主流，室外PU球场具有不易损坏、易于清洁和
保养等特质，受到大家的欢迎。很多学校翻新篮球场会担心工程建造期间对于学校日常生活会不会有影
响;球场的防滑系数高不高，能不能保障学生运动中的安全;因此很多学校对于球场建设非常谨慎，但是又
对球场材质不甚了解。

目前市面上流行的是两种材质——传统PU材质和硅PU材质，这两种材质有什么区别呢?该选择哪种材质
呢?接下来盛立体育就为大家讲解一下两者的区别。

一、硅pu球场

特征：1、振荡吸收：当硅PU接受瞬间冲击时，有63%的冲击力被地上体系所吸收，更好的保护了运动员
的脚踝，材质平滑，运动员滑倒后不易受伤。

2、超强耐磨：面层选用高强度超耐磨丙烯酸面漆，比一般产品愈加耐磨，使用寿命甚至到达8年以上。



3、粘合力强：硅改性聚氨脂能渗透不同原料基础地面毛孔，发挥高强度附着力，更好与基础粘合。

4、抗紫外线，耐污耐磨，耐候性及耐久性优。

5、成本：建筑成本最低，修补只需对损坏部位进行修补。

缺点：施工进程有较大溶剂气味、施工后的一段时间内照常有少数溶剂蒸发。施工需一定的技术含量，
且受气候影响较大。

二、传统pu塑胶篮球场由聚氨酯和黑胶粒粘接而成的，底层由聚氨酯和黑胶粒粘接而成;面层由球场主材
与面漆组成。

特征：1、优异的弹性，安全性高

2、表面耐磨：面漆才有优质pu面漆，防滑系数高

3、外观：一体浇筑成型，平整度高，颜色选择范围大

缺点：1、耐老化性，表面摩擦力等较差由于其耐老化性，表面耐磨擦性，舒适度不如硅pu。

相信经过上面的比较，大家对于选择哪一种材料的球场也有答案了。选择球场施工一定要选择专业可靠
的专业厂家，只有用质量优良的材料和选择专业的技术团队才能做出经久耐用，美观安全的球场。
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