
西门子工业自动化乌鲁木齐一级代理商

产品名称 西门子工业自动化乌鲁木齐一级代理商

公司名称 浔之漫智控技术（上海）有限公司-西门子PLC

价格 .00/件

规格参数 品牌:西门子
西门子:PIC
西门子:中国代理商

公司地址 上海市松江区石湖荡镇塔汇路755弄29号1幢一层
A区213室

联系电话 18717946324 18717946324

产品详情

西门子工业自动化乌鲁木齐一级代理商

我公司是西门子签约代理商备有大量西门子产品浔之漫智控技术(上海)有限公司：西门子授权代理商

现货库存；大量全新库存，款到48小时发货，无须漫长货期

西门子PLC（S7-200、S7-200 SMART、S7-300、S7-400、S7-1200、S7-1500、ET200S、ET200M、ET200SP）
、触摸屏、变频器、工控机、电线电缆、仪器仪表等，产品选型、询价、采购，敬请联系，浔之漫智控
技术(上海)有限公司 

组态电源

设计电机和齿轮箱，包括机械传动元件的计算

组态驱动组件西门子工业自动化乌鲁木齐一级代理商

编译所需的附件

选择电网侧和电机侧功率选件，如电缆、滤波器和电抗器

在设计 SIZER for Siemens Drives 时，西门子充分考虑了软件的高可用性，从通用的、基于
功能的角度来划分驱动应用。扩展的用户指导功能使该工具的使用极为容易。状态信息可
让用户随时了解选型进度。



驱动组态保存在一个项目中。在该项目中，所有组件和功能以树形结构显示。

通过项目视图，可以组态驱动系统并复制/插入/修改已组态的变频器。

组态过程可产生以下结果：

所需组件的部件清单（导出到 Excel 中，使用 Excel 数据表格导入到 SAP 中）

系统的技术数据

特性曲线

系统反应的注释

驱动及控制组件的安装图和电机的尺寸图

所组态应用的能量要求

这些结果以结果树的形式显示出来，并且可以在创建文档时重复使用。

通过技术在线帮助菜单提供支持：

详细的技术数据

关于驱动系统及其组件的信息

组件选型的决策标准

英语、法语、德语、意大利语、中文和日语联机帮助

系统要求

编程器或 PC，Pentium III，至少为 800 MHz（建议采用 1 GHz）

512 MB RAM（建议 1 GB RAM）

至少 4.1 GB 可用硬盘空间

Windows 系统盘上有另外 100 MB 的可用硬盘空间

屏幕分辨率 1024 × 768 像素（建议 1280 × 1024 像素）

操作系统：

Windows 7 Professional (32/64 位)

Windows 7 Enterprise (32/64 位)



Windows 7 Ultimate (32/64 位)

Windows 7 Home (32/64 位)

Windows 8.1 Professional (32/64 位)

Windows 8.1 Enterprise (32/64 位)

Microsoft Internet Explorer V5.5 SP2

1. 导入GSD文件，并在Step7中进行硬件组态

2. 编写相关程序，下载到IO 控制器中

3. IO控制器和IO设备自动的交换数据

3.1本例设备简介

西门子工业自动化乌鲁木齐一级代理商
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