
SONY多用途高清摄像机HDC-P1

产品名称 SONY多用途高清摄像机HDC-P1

公司名称 深圳市九天实业发展有限公司

价格 100.00/台

规格参数

公司地址 深圳市福田区八卦路众鑫科技大厦301

联系电话 86-075522189461 18676675994

产品详情

sony多用途高清摄像机hdc-p1

关键词：3ccd高清，1000线，1080p,hd-sdi,术野摄像机

用途：演播室制作，户外转播，大型活动，3d制作，视频会议，手术示教，术野摄像机，数字化手术室

    sony 推出了高精密度、体积小巧的视点型(pov) 高清摄像机 — hdc-
p1。这款摄像机是专门为了满足高清自动化拍摄、多格式体育节目和方兴未艾的3d
应用而专门推出的。它继承了sony hdc系列摄像机的操作方式，溶汇了sony 长久以来拥有的高科技和丰富
经验，满足了人们长久以来对于高画质、小体积、轻重量摄像机的一贯渴求。     hdc-p1
摄像机装配了 1920 x 1080 2/3 英寸型220 万像素 ccd，可提供质量极高的拍摄画面，能够与hdc
系列产品互换使用。hdc-p1 的体积虽极为小巧，却具有极为丰富的功能，包括多种格式的操作能力。hdc-
p1 与传统意义上的摄录一体机不同，它是作为一款演播室用摄像机而设计开发的，设计人员的侧重点是
使它具有与hdc 系列摄像机同样的操作性和功能性，使用多台hdc-p1
能够组件一个完整的系统，或者与hdc 系列演播室摄像机结合，构成摄像机网络。它的控制性能和精确
度是围绕着演播室设备而特别打造的。用户可以轻松地进行摄像机匹配，尽管摄像机的硬件升级，却继
承了原有系列产品的控制性能和菜单结构。

特性描述：

sony的首款2/3英寸（16.9mm）220万像素全高清ccd“盒式”（pov 型）摄像机 图像性能与hdc-1580
系列演播室摄像机相当 与hdc 系统演播室摄像机同样的控制系统 小巧的机身：宽度仅有86mm
支持多种拍摄格式：1850/59.94i、108050i、720/59.94p 和720/50p（如使用选购的hzc-psfp1软件可增添4:2:2
1080/23.98psf，24psf，25psf 和29.97psf 拍摄格式） 记忆化滤镜伺服系统（两组滤片：nd 和cc）
采用14bit量化 3片2/3 英寸220 万像素全高清ccd lan连接
可广泛应用于演播室制作，户外转播，大型活动以及3d制作。  

选购附件  vct-14 三脚架适配器  rm-b150 遥控单元  rm-b750 遥控面板  msu-900/msu-950 主设置单元
rcp-920/rcp-921/rcp-750/rcp-751/rcp-700/ rcp-701 遥控单元



松下高清摄像机ak-hc1800mc ak-hc1500mc 松下高清多用途遥控摄像机aw-he870mc aw-he60smc aw-he60hmc
aw-he120mc aw-he2mc 室内云台：aw-ph405 aw-ph360 多功能控制器：aw-rp50 aw-rp120 电源适配器：aw-
ps50 高清切换台：av-hs400a 日立高清摄像机dk-h100 dk-z50 hv-hd33

3ccd高清，1000线，1080p,hd-sdi,术野摄像机

演播室制作，户外转播，大型活动，3d制作，视频会议，手术示教，术野摄像机，数字化手术室
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