
安科瑞厂家直销Acrel-1000变电站综合自动化系统

产品名称 安科瑞厂家直销Acrel-1000变电站综合自动化系
统

公司名称 安科瑞电气股份有限公司

价格 77.78/套

规格参数 品牌:安科瑞
规格:Acrel-1000
销售方式:直销

公司地址 上海市嘉定区育绿路253号

联系电话 021-69152639 13641974701

产品详情

1 系统简介

功能：

系统提供了完整的SCANA功能，包括主接线图、设备工况、实时数据显示、定值管理、SOE报警/记录/
查询/打印、棒图、实时/历史曲线、语音报警、历史信息查询、用户权限管理、各种运行数据统计分析
报表等。系统可以协助运维人员快速故障分析、定位和排除问题，对配电系统和用电设备进行用能分析
和能效管理。可以帮助企业提高供电可靠性、降低运营成本、提高生产效率，加快供配电过程中异常状
态的反应速度。

应用场所：

适用于公共建筑、工业建筑、居住建筑等各行业35kV以下电压等级的用户端配、用电系统运行监视和控
制管理。

2 系统结构

3 系统功能

（1）实时监测：Acrel-1000综合自动化监控系统可以直观显示一次系统图，并实时显示各电压等级各回
路的遥测量、遥信量和报警信号等。遥测量包括电压、电流、功率、功率、电能等电参量，高低压柜内
电气节点温度值等；遥信量包括中压开关柜内路断路器、手车、隔离开关、负荷开关、地刀开关的分合
状态，柜内弧光探头的链路状态、断路器弹簧储能状态及远方就地控制状态；报警信号包括微机保护装
置的告警信号、保护跳闸信号及装置异常信号\线路弧光保护动作信号、节点温度告警及设备通信异常告
警。



（2）电参量查询：Acrel-1000综合自动化监控系统在配电一次图中，可以直接查看该回路详细电参量，
界面也可用棒图的形式更直观的展示三相电流、三相电压、有功功率、无功功率、功率因数、电能等。

（3）曲线查询：Acrel-1000综合自动化监控系统在曲线查询界面，可以直接查看各电参量曲线，包括三
相电流、三相电压、有功功率、无功功率、功率因数、温度等曲线。并统计该曲线查询范围内最大值、
最大值发生时间、最小值、最小值发生时间、平均值等。（4）运行报表：Acrel-1000综合自动化监控系
统可以查询各回路或设备指定时间的运行参数，报表中显示电参量信息应包括：各相电流、三相电压、
总功率因数、总有功功率、总无功功率、正向有功电能、温度值等。可以按照日、月、年的格式进行查
询、导出、打印。

（5）实时告警：Acrel-1000综合自动化监控系统具有实时告警功能，系统能够对配电回路断路器、隔离
开关、接地刀分、合动作等遥信变位，保护动作、事故跳闸等事件发出告警。

1.图元告警

2.弹出事件报警窗口

3.实时语音功能，系统能够对所有事件发出语音告警。

4.短信告警，可以向指定手机号码发送告警信息短信（需选配短信猫）。

5.电话告警，可以向指定手机号码拨打电话（需选配电话语音盒）。

6.声光报警器报警

（6）历史事件查询：Acrel-1000综合自动化监控系统能够对遥信变位，保护动作、事故跳闸，以及电压
、电流、功率、功率因数越限等事件记录进行存储和管理，方便用户对系统事件和进行历史追溯、查询
统计、事故分析。可以按时间、类型和设备进行查询和排序。

（7）电能统计报表：Acrel-1000综合自动化监控系统具备定时抄表汇总统计功能，用户可以自由查询自
系统正常运行以来任意时间段内各配电节点的用电情况，即该节点进线用电量与各分支回路消耗电量的
统计分析报表。

（8）开关次数统计报表：Acrel-1000综合自动化监控系统具备对开关分合次数统计功能，用户可以自由
查询自系统正常运行以来各开关量每日、月分合次数，分合时间以及掉线时间。

（9）用户权限管理：Acrel-1000综合自动化监控系统为保障系统安全稳定运行，设置了用户权限管理功
能。通过用户权限管理能够防止未经授权的操作（如遥控的操作，数据库修改等）。可以定义不同级别
用户的登录名、密码及操作权限，为系统运行、维护、管理提供可靠的安全保障。

（10）电能质量监测：Acrel-1000综合自动化监控系统可以对整个配电系统范围内的电能质量和电能可靠
性状况进行持续性的监测。实时监测总进线和重要出线回路的供电电源电能质量，包括稳态数据监测、
暂态数据监测和故障录波分析。对供电系统中的电压偏差、频率偏差、三相电压不平衡、三相电流不平
衡、2～63次谐波电压、2～63次谐波电流、0.5～63.5次间谐波电压、0.5～63.5次间谐波电流、谐波功率、
谐波畸变率等实时监测，并以柱状图进行谐波分析。监测重要回路的电压波动与闪变、电压暂升/暂降、
短时中断情况，实时记录事件并故障录波，为电能质量分析与治理提供数据来源。及时采取相应的措施
提高配电系统的可靠性，减少因谐波造成的供电事故的发生。

（11）遥控：Acrel-1000综合自动化监控系统可以对整个配电系统范围内的设备进行远程遥控操作。例如
配电系统维护人员可以通过监控系统的主界面点击相应的断路器遥信点调出遥控操作界面，可以及时执
行调度系统或站内相应的操作命令。



（12）故障录波：Acrel-1000综合自动化监控系统可在系统发生故障时，自动准确地记录故障前、后过程
的各种电气量的变化情况，通过对这些电气量的分析、比较，对分析处理事故、判断保护是否正确动作
、提高电力系统安全运行水平有着重要作用。

（13）事故追忆：Acrel-1000综合自动化监控系统自动记录事故时刻前后一段时间的所有实时稳态信息，
包括开关位置、 保护动作状态、遥测量等，形成事故分析的数据基础。

（14）误防闭锁功能：安科瑞Acrel-1000综合自动化监控系统与五防软件系统之间建立通信协议链接，当
某一设备需要进行遥控操作时，五防软件首先进行五防规则判断，符合五防规则后，则发送解锁命令至
自动化监控后台，自动化监控后台进行遥控操作。五防软件可以模拟遥控步骤，形成操作票。

（15）通信管理：Acrel-1000综合自动化监控系统可以对整个配电系统范围内的设备通信情况进行管理、
控制、数据的实时监测。可以查看某个设备的通信和数据报文可以完成与各种智能电子设备的通信和数
据转发，包括微机保护、电力仪表、智能操控、直流屏、模拟屏、五防系统和调度等。

4 设备选型
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