
二手验针机 九成新检针机 验针机 断针检测设备 检铁仪器

产品名称 二手验针机 九成新检针机 验针机 断针检测设备
检铁仪器

公司名称 迪泰克（广东）科技有限公司

价格 .00/件

规格参数 品牌:迪泰克

公司地址 广东省东莞市东城街道光大路北一街1号1栋201
室（注册地址）

联系电话  15377791920

产品详情

  二手验针机 九成新检针机 验针机 断针检测设备 检铁仪器

食品金属检测机采用简便友好的的操作界面，对话式触摸显示屏，可通过简洁的键控界面方便地设置参
数；该款食品金属检测机用于检测食品、面包、馒头、水饺、饼干等产品中金属杂质及金属异物以及药
品、玩具、服装、制鞋、化工、皮革、针织等行业检测产品或原料在生产加工过程中混入的金属杂质。

DCH-550H铝箔包装金属检测机(金属探测器)可以从用铝箔或镀铝膜包装的产品中检测出铁质类金属杂质
。金属检测机DCH-550H一旦检测到其他金属后报警带停，可人工除去含金属杂质的产品。DCH -550H
的检测头采用了新型检测线圈技术，在检测精度不受影响的情况下使得整个系统小巧紧凑，短小的机身
也方便集成于现有的传输带系统

铝箔包装金属检测机详细说明】 

品名：金属检测机（铝箔包装专用机）

品牌：鼎创金探王

产地：东莞 

型号：DCH -550H

应用特性检测产品：用铝箔或镀铝膜包装的产品，如包装后的散料，成品等。

安装于：传送带流水线



使用行业： 

    食品行业、化工行业、医药行业、纺织行业、包装行业、其他行业

DCH -550H特性：

   新型线圈技术，因此输送机机身更短小，最大承重为10kg。（可定做）

   全镜面不锈钢结构，确保机器的检测稳定，性能良好，使用寿命长；满足食品行业的卫生要求，拆
卸简单，方便清洗；

产品优势：

    特殊传送机构设计最大化金属检测灵敏度

    模块化设计可以灵活地根据不同要求定制

    镜面不锈钢、开放式传输系统，方便清洁

满足IFS及HACCP认证要求，根据不同应用有多种剔除机构可选（如翻板、伸缩带等）

系统组成：

    检测系统：直流多线圈检测技术，长方形口径（不可分的）

    控制系统：ADLINE微处理控制器

    传送机：全焊接，高强度不锈钢结构，联体式PU(聚氨酯) 输送带

    驱动：90W电机、减速箱集成化

DCH-550H典型应用：

  包装后检测－－出厂前的最后金属检测、 称重时检测、 贴标签时检测

技术参数：

设备长度：1200mm   输送带离地高度：680mm   输送速度：25米/分钟

有效检测通道（宽度/高度）：400mm500mm/120 mm 150 mm 200 mm 250 mm 300mm             

检测精度：Φ铁球：0.8、1.0、1.2、150、2.0、2.5、3.0

载重量：±25KG

以上灵敏度为空机无环境干扰条件下测得，实际使用会因产品成分干扰和使用环境的不同略有差异。
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