
球墨铸铁球化率检测 铁素体检测 珠光体检测厂家

产品名称 球墨铸铁球化率检测 铁素体检测
珠光体检测厂家

公司名称 深圳市华瑞测科技有限公司

价格 .00/件

规格参数 厂家:华瑞测
型号:ZT15
周期:3-7天

公司地址 中国深圳龙岗区横岗街道富利时路3号

联系电话 0755-23093158 13684912512

产品详情

井盖通常用在排水沟、下水道、电力电缆等部位，也称作污水井盖、雨水井盖。根据材质不同，井盖分
为球墨铸铁井盖、复合材料井盖、混凝土井盖、不锈钢井盖等，每种井盖检测标准及项目都略有不同，
下面为大家介绍

球墨铸铁检测报告，并推荐专业的井盖检测公司。球墨铸铁井盖检测报告

下面是华瑞测承接客户委托的球墨铸铁井盖检测案例，下面是部分检测信息，并为大家展示球墨铸铁井
盖检测报告是什么样子的。

样品名称：球墨铸铁井盖规格型号：700x900检测依据：GB/T 23858-2009判定依据：GB/T 23858-2009
检查井盖检测项目：1.承载能力:残留变形，2.承载能力:试验荷载，3.外观质量，4.尺寸。

井盖检测项目

井盖分为不同材质的井盖，有球墨铸铁材质、复合材料、混凝土、不锈钢材质等。

井盖常规检测项目有：材料检测（包括强度、耐久性、抗腐蚀性和防滑性等）、回弹性能检测、承重力
检测、抗压强度检测、外观检测、表面质量、缺陷查看、接触面质量、结构尺寸、重量、破损、压实度
、负压检漏、闭水、抗渗、残余变形、荷载检测、球化率检测等。

复合材料井盖，还应检测材料的弯曲强度、压缩强度、拉伸强度、拉伸弹性模量、弯曲弹性模量、冲击
强度，以及井盖整体的耐热性、耐候性、抗冻性、巴氏硬度、抗油性、表面电阻等性能指标。

（以上为部分检测产品和检测项目，如有其他检测需求，可以咨询在线工程师帮您解答。）

井盖检测公司



华瑞测检测单位，也是国家认可的第三方检测机构，专业井盖检测公司，有cma、cnas等检测资质，专业
检测实验室、检测工程师，可以检测球墨铸铁井盖及各类井盖的全项指标，专业quanwei。
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