
不锈钢标准烧结网

产品名称 不锈钢标准烧结网

公司名称 新乡天腾特种纺织有限公司

价格 2000.00/平米

规格参数

公司地址 新乡市北干道

联系电话  15236636436

产品详情

 

通用标准五层烧结网一般为五层结构，分为保护层、过滤层、分离层、支撑层四部分，该种滤材既有均
匀稳定的过滤精度又有较高的强度与刚度，对抗压强度要求高及过滤粒度要求均一的场合是一种理想的
过滤材料。

由于标准五层烧结网过滤机制为表层过滤，而且网孔孔道光滑，因此具有优异的反洗再生性能，可以反
复长期使用，尤其适合于连续化与自动化的操作过程，是任何一种过滤材料都无法媲美的。该材料易于
成型、加工和焊接，制作方便可加工成圆形、筒状、锥状、片状等各种形式的过滤元件。

特性：

1、强度高、刚性好：具有较高的机械强度和耐压强度，加工、焊接与组装性能良好，使用方便。

2、精度均匀、稳定：对所有的过滤精度均可达到均匀一致的过滤性能，

在使用过程中网孔不变化。

3、使用环境广泛：可用于-200℃～650℃的温度环境以及酸碱环境的过滤。

4、优良的清洗性能：逆流清洗效果佳，可反复使用，寿命长（可采用逆流水、滤液、超声波、熔解、烘焙
等方法清洗）。
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