
直销高压风机|铭风牌8-09、9-12型高压离心通风机

产品名称 直销高压风机|铭风牌8-09、9-12型高压离心通风
机

公司名称 淄博铭博风机有限公司

价格 .00/台

规格参数

公司地址 山东省淄博市周村区南郊镇工业园

联系电话 0533-6067288 15864466008

产品详情

 8-09、9-12型高压离心通风机
产品介绍：淄博铭博风机厂专业生产各种风机具有10余年风机生产经验，专业生产煤粉离心通风机 、
矿用防爆风机、屋顶风机、排尘离心通风机、高中低压离心通风机、粮库专用风机 、轴流通风机、离
心通、8-09、9-12型高压离心通风机、引风机、高温通风机、消防排烟通风机、塑料风机 。
☆风机的用途 9－12型高压离心通风机是与熔化率为1、2、3、5、7t/h化铁炉配套的专用风机，也可作为
各种熔炉、锻冶炉鼓风和输送无腐蚀性、不自燃、不含粘性物质之气体，其它性能相近者亦可选用，但
输送介质的温度不得超过80℃，介质中所含尘土及硬质颗粒物不大于150mg/m3。 ☆风机的型式
（1）9－12型风机为单吸入，9－12型风机我公司设计机号有№
6.8a、7.1a、7.4d、7.7a、8d、9d六个机号。
（2）9－12型风机机壳制成顺时针旋转或逆时针旋转两种型式。
（3）风机的出口位置以机壳的出口角度表示，“顺”、“逆”风机机壳制成0度、90度、180度。
☆风机的结构 风机主要由叶轮、机壳、进风口、传动组、密封件、机座等组成。
（1）叶轮：叶轮按新的高效前向风机理论设计，叶轮成形后，经静、动平衡校正，故运转平稳。
（2）机壳：用普通钢板焊接成蜗形壳整体。
（3）进风口：做成收敛式流线型的整体结构，用螺栓固定在前盖板上。 （4）传动组：由主轴、轴承箱
、联轴器等组成。主轴由优质钢制成，轴承箱整体结构。采用滚动轴承，滚动轴承用润滑脂润滑。
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 我公司技术力量雄厚、制造设备精良、检测手段齐备，具有完整的质量体系。坚持“立足创新，专注
品质，诚信服务，真诚合作，共同发展”的经营理念。采用新技术不断推出新产品，大大增强了企业活



力和市场占有份额。现生产70多个系列700多种规格型号的风机。广泛用于锅炉鼓、引风，车间、办公室
换气通风，化铁炉强制通风及工业除尘通风：冶金、有色、黄金、化工、建材及核工业等系统的矿山通
风。产品均有全国工业产品生产许可证，种类齐全，用途极为广泛，同时也是省消防总队高温消防排烟
风机定点生产厂。畅销全国29个省（市、自治区），并出口六个国家和地区，深受广大用户的信赖。

我公司热烈欢迎您的光临惠顾！

电话：15864466008   q q:1009176365

传真：0533-6067288 邮箱：15864466008@163.com

 

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

