
美国防水宝

产品名称 美国防水宝

公司名称 广州新力防水材料有限公司

价格 120.00/桶

规格参数

公司地址 广州白云区太和镇大源村工业园

联系电话 020-28917134 13480256592

产品详情

        

           美国防水宝   

 室内外防水专用

特性：

sanik新力美国防水宝是一种无毒、无味、不挥发、不燃烧的环保型水性溶液。采用进口材料巴斯夫乳液
专用于特种砂浆改性防水适用于各种水泥稳定性，提高特种砂浆的粘结强度、抗压强度、耐水性和是施
工性，可直接粘贴瓷砖或室内外墙批档（抹面）使混凝土表层具备长期的防水效果。

用途：

1. 室内外墙防水，卫生间 浴室 阳台 窗边的渗漏 

2. 工厂、厂房、水利工程、粮食仓库、隧道、地下室、楼层墙壁、游泳池、饮水池、排水管口等防水。

注意事项：

要求温度在0℃-38℃以内施工，施工时间为2小时。

使用方法：

方法一：将防水宝倒入容器，然后再将水泥慢慢倒入防水宝中搅拌均匀成膏糊状即可（按防水宝：水泥
=1：2~2.5的比例）

方法二：将防水宝：水泥：细沙=1：1：1的比例混合搅拌至均匀膏糊状，进行表面批档，瓷砖细缝抹平



。

正常用量：1公斤涂刷2平方米  

产品规格： 20公斤/桶
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