
泡沫制品B1阻燃等级检测

产品名称 泡沫制品B1阻燃等级检测

公司名称 广东省广分质检检测有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工
业园2栋1层101检测中心

联系电话 020-66624679 13719148859

产品详情

泡沫制品B1阻燃等级检测   

1、防火等级A级是无燃点具有保温效果的材料，拒燃材料。目前主要是指玻化微珠、闭孔膨胀珍珠岩、
岩棉、矿棉、玻璃棉、酚醛板、水泥基或石膏基无机保温砂浆及轻质砌块自保温体系等的无机保温砂浆
。

2、防火等级B1级是难燃保温材料，是根据该材料的耐火及限确定的，另外，不同部位的材料划分也有区
别！燃烧性能：是指材料和（或）制品遇火燃烧时所发生的一切物理和（或）化学变化，也就是对火反
应特性。

3、防火等级B2级是可燃保温材料也称为阻燃材料，多为有机保温材料，添加适量的阻燃剂。多见为EPS
膨胀聚苯板与XPS挤塑聚苯板，也就是我们常说的普板。这种材料燃点低，并在燃烧过程中会释放大量
有害气体。

4、防火等级B3级保温泡沫是易燃保温材料，这种多见为聚苯泡沫为主材料的保温材料，由于这种材料容
易燃烧，目前已是被淘汰的外墙保温材料。
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