
山东静电喷涂线 暖气片喷涂流水线 鞍山喷涂流水线

产品名称 山东静电喷涂线 暖气片喷涂流水线
鞍山喷涂流水线

公司名称 临朐县天奇涂装设备厂

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省临朐县江北建材城

联系电话  13964660526

产品详情

喷涂设备、喷漆设备、喷塑设备、喷粉设备、涂装设备、生产线、流水线

通过以上分析比较，该工艺不仅运行可靠，而且避免了上述两类回收工艺带来的清粉麻烦，给喷粉换色
也带来便利。

三 、新工艺在应用中的不断完善
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喷涂设备、喷漆设备、喷塑设备、喷粉设备、涂装设备、生产线、流水线、烘干固化炉怎么把产品方进
去。可以给烤箱分层。配置托盘，有网盘，实体盘，冲孔盘。多的话可以用料架，车架。但注意一个问
题。操作人员是否方便操作。举例说：高1500宽1500深度850mm的烤箱。如果做烤盘放物品。就要考虑
操作人员能不能拿得动的问题。很多工厂里操作人员都是女孩子。身高也1500mm多。如果要她举起那个
1500*850规格的烤盘。有点难度哦。还不说要烘烤的产品多重。4、摆放场地喷涂设备、喷漆设备、喷塑
设备、喷粉设备、涂装设备、生产线、流水线、烘干固化炉为使粉末涂装的特性能充分发挥和延长涂膜
使用寿命，破涂物表面首先严格进行表面前处理
（2）喷涂时，被涂物须完全接地，以增末涂装的喷着效率。
（3）对有较大表面缺陷的被涂物，应涂刮导电腻子，以保证涂膜的平整和光滑感。
（4）喷涂后物件物件需进行加热固化、固化条件以粉末产品技术指标为准
但必须充分保证其固化温度和时间，避免固化不足造成质量事故
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