
MYPTJ8.7/10KV 3X50+3X25/3+3X2.5 矿用橡套电缆

产品名称 MYPTJ8.7/10KV 3X50+3X25/3+3X2.5
矿用橡套电缆

公司名称 天津市电缆总厂第一分厂

价格 .00/米

规格参数 天联:天联牌电线电缆
型号规格:MYPTJ8.7/10KV 3X50+3
产地:河北省大城县毕演马工业区

公司地址 河北省大城县毕演马

联系电话 15832680396 15832680396

产品详情

天津市电缆总厂分厂推出了一款名为MYPTJ8.7/10KV
3X50+3X25/3+3X2.5的矿用橡套电缆，深受广大客户的喜爱。

这款橡套电缆采用了优质橡胶材料，具有优异的耐磨性和耐腐蚀性，适用于各类矿山作业环境。它是一
种中型橡套软电缆，采用了3x50+3x25/3+3x2.5的规格，能够满足不同工作场所的需求。

天联牌电线电缆一直以来都是电缆行业的zhiming品牌，其产品质量可靠，广泛应用于各个领域。MYPTJ
8.7/10KV 3X50+3X25/3+3X2.5矿用橡套电缆产地位于河北省大城县毕演马工业区，这里的制造工艺独特，
保证了电缆的稳定性和可靠性。

购买橡套电缆的客户可以从多个角度来考虑。，橡套电缆具有橡胶绝缘层，具备了极好的耐高温性能和
耐低温性能，能够在恶劣的矿山环境下稳定运行。，这款矿用橡套软电缆采用多股绞合，具备了较高的
柔软性，可以方便地布线和安装。而且，该电缆还具有良好的抗拉强度，能够承受较大的拉力。后，橡
套电源线具有耐磨性和耐腐蚀性，能够长时间使用而不会受到外部环境的损坏。

在选择购买矿用橡套电缆时，还需要注意一些细节和知识。，要根据实际工作环境的要求来选择适合的
规格和型号。，要留意橡套电缆的认证标志，确保产品符合相关的国家标准和行业规定。此外，购买前
可以向销售人员了解产品的使用寿命和售后服务等信息，以确保购买的电缆能够长期稳定运行。

，MYPTJ8.7/10KV 3X50+3X25/3+3X2.5矿用橡套电缆是一款优质的中型橡套软电缆，具有耐磨性、耐腐蚀



性、耐高温性和耐低温性等优点。天联牌电线电缆的制造工艺独特，保证了产品的质量和可靠性。购买
该电缆时，需要根据实际需求选择适合的规格和型号，并留意认证标志和售后服务等细节。欢迎各位客
户前来选购！
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