
PSM-E11监控模块

产品名称 PSM-E11监控模块

公司名称 乐清市琪德电气有限公司

价格 3600.00/普通

规格参数

公司地址 温州中国浙江温州乐清市乐成镇市岭生态工业园

联系电话 0577-62563188 13326197551

产品详情

产品名称：监控模块 产品型号：psm-e11 品牌：美国艾默生 功能： psm-e11监控模块主要提供给合作厂家
，适用于组成小容量配置的直流系统，可应用于110kv以下变电站和各类用户变和其他需要直流供电的场
合。配合充电及艾默生公司采集模块，psm-e11监控模块可完成智能化电池管理和直流系统监测及告警。
psm-e11监控模块具备远程管理功能，可用于自动化要求高的无人职守电站。 psm-e11监控模块采用通用
设计，可监控艾默生公司生产220v和110v充电模块，组成220v和110v电压等级电力操作电源。 psm-
e11输入电压输入范围：90～300vdc；110vdc和220vdc系统通用。 使用环境 1．工作温度：－5℃～40 ℃
2．储存温度：－40℃～85 ℃ 3．相对湿度：≤95％（40±2 ℃） 外形：610*88*320；
本公司专业从事以下产品销售和维修,如需产品资料及价格，请咨询13588988320汪先联系。
艾默生充电模块现货库存： hd22020-3、hd22010-3、hd11040-3、hd11020-3、 hd22005-3、
hd22005-3a、hd11010-3、hd11010-3a、 hd22010-2、hd11020-2、hd22005-2、 hd11010-2、er22005/s、er11010
/s、er4830/s、er4830/s、er2475/s、er22010/t、er11020/t、er22020/t、er11040t5、ec4820/m、ub13kva-220f。
艾默生监控模块库存： psm-e20、psm-e11、psm-e10、psm-e01、psm-
e02(不含通讯口)、触摸屏监控模块emu10。 艾默生配件单元： 配电监控盒
pfu-12、开关量采集模块pfu-13、直流电压采样盒 pfu-3、交流电压采样板a1m61s1、交流电压采样板a1m61
s2、温度传感器tmp-12、监控附件moni01fj、温度传感器moni01zsl、绝缘仪主机 jym-ii(卧式)/jym-
iia(立式)、电池监测仪 ebu01(24节) 、ebu02（19节）、c级防雷器yd40k385qh
、c级防雷器vh40ta385m、d级防雷器 spd12z、交流自动切换盒 pfu-2、配电转接板组件(ec22002mz1) 、edcf
-1插框、插框kzd110/220-a、插框efm01s110、插框efm01s220、插框efm01t110、插框efm01t220、电压采样盒
pfu31z配电转接板(ec22002mx1) 、温度传感器moni01zsl、智能交流配电监控模块eau01、直流配电模块edu
01、通用配电模块egu01、大互感器（合闸） jym11l2-φ50、小互感器（控制） jym11l1-φ40。
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