
OTS-20美国信维多功能光纤数字话机

产品名称 OTS-20美国信维多功能光纤数字话机

公司名称 北京汇海科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 北京市朝阳区成寿寺路136号院

联系电话 86-01087669287 13426489145

产品详情

ots-20系列手持式多功能数字光话机是一种高效的光网络工程作业工具，具有数字语音编解码、全双工通
话、智能化、多功能等特点。可广泛应用于数字数据网、电信网和有线电视等光纤光缆线路工程的施工
、检测、维护及光纤衰减测量。ots系列产品除具有普通光话机的功能外，还提供了稳定光源的功能，使
产品的整体性价比和适用范围在业界出类拔萃。 

u  在一根光纤上实现全双工通话

u  数字语音编解码处理，有效保证通话质量

u  集成了稳定光源功能，一表多用

u  提供三方通话功能，可实现多方通话，延长通信距离 

u  配合光纤夹持器，在不切断光纤的情况下实现在线通话

u  掌上型，小巧便捷，易操作

u  一次充电支持10小时连续操作/自动关机节电功能

u  通过ce、fcc、fda等认证

 

ots-20多功能数字光话机技术指标 



 

型 号

 

ots-20
 

a

 

b
 

显示

 

led
 

光话机部分
 

波长 (±20nm)

 

1310

 

1550
 

动态范围 (db )

 

40db
 

最大传输距离 (km)

 

110

 

160
 

发射器类型

 

fp-ld
 

谱宽

 

≤5nm
 

稳定光源部分
 

波长 (±20nm)

 

1310

 

1550
 

输出功率 (dbm)

 

≥-5
 

调制波频率(hz)

 

270, 1k, 2k hz
  



稳定度 ±0.05 db/15分钟；±0.15db/8小时
 

通用指标
 

光接头

 

fc/pc (可互换sc, st)
 

供电方式

 

双路供电：内置nimh充电电池/ac适配器
 

电池寿命

 

一次充电后：待机时间≥16小时; 连续工作时间≥10小时
 

工作温度

 

0℃ ~50℃
 

保存温度

 

-20℃ ~70℃
 

相对湿度

 

0到95% (无结露)
 

重量

 

600g
 

尺寸 (长×宽×高)

 

196×100×44mm

* 上述参数如有变化，恕不另行通知。

 

 ots-20多功能数字光话机订购信息-标准配置：

主机(含可充电电池)、耳机、橡胶保护套、ac适配器、工具套装软包、保修卡、ce证书、校准证书、用户

手册。



注：光话机按对订购，以便相互通话。
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