
广州万华 GRN8106增光剂 水性增亮剂 油漆光亮剂涂料油墨亮光剂

产品名称 广州万华 GRN8106增光剂 水性增亮剂
油漆光亮剂涂料油墨亮光剂

公司名称 广州市万华新材料科技有限公司

价格 35.00/千克

规格参数 广州万华新材:水油两用增光助剂
8106:高固低粘
广东:广州

公司地址 广州市南沙区东涌镇长莫公路29号

联系电话 13005177607 15913396227

产品详情

1，产品介绍：

GRN-8106是一只水油通用丙烯酸改性聚合物，超高固含量，微黄透明液体，高丰满度高光泽，鲜艳性强
，肉感好，相容性，耐侯性，哑粉润湿性，漆膜通透性，硬度，环保安全性（非危险品）等。

推荐用于哑光清漆，罩光清漆，添加使用。

水油两用，高固低粘，提高光泽和丰满度，用于PU和烤漆体系

2，产品规格：有效成分：丙烯酸改性聚合物

外观：水白至微黄清透液体

色号：≤2

固含量：99+-1%羟值：180mgKOH/g

酸值：<14mgKOH/g

粘度：3.5-6.5Pas/30℃

3，产品特点：良好的相溶性；



可明显提高漆膜耐磨性；

可明显提高漆膜丰满度和光泽度；

的耐溶剂性；

4，使用方法：直接添加使用；

建议用有机溶剂稀释后再加入到体系中，有利于分散均匀；

用于水溶性体系时，可先直接添加试试看能否相溶，若出现乳白现象可用DMEA或同类胺中和剂调整PH
值到水白透明；

建议添加量，全量的3-8%，添加量越多，光泽和丰满度越高，但要注意会影响硬度，可适当补加固化剂
或氨基进行修正；

因为产品含有OH基团，注意存储安定性的问题。

5，其它注意事项：本品储存期为12个月；

存放时应避免冻融（-20℃）、高温、通风、雨水、防火；

6，包装规格：净重200Kg/铁桶。净重25Kg/塑胶桶。

 

声明：此说明书的内容和建议，是以本公司的实验数据为基准，由于使用时的环境和情况非销售者能控
制，并且各使用者在操作及设备上有所差异，因此，本公司对于各相关产品使用后结果，不作任何保证
，亦不负不良结果所导致的损害责任，此说明书内所有资料，不得作为侵犯版权的证据。保护森林请节
约纸张，若非必要请勿打印。
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