
对吸橡胶磁 裱胶磁片 过油磁片 磁性贴

产品名称 对吸橡胶磁 裱胶磁片 过油磁片 磁性贴

公司名称 江门市蓬江区杜阮冠淇磁业有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 江门市蓬江区杜阮瑶村工业区Aa区16栋

联系电话 0750-3885211

产品详情

如何选择磁性材料？

目前主要有5种磁性材料可供选择，按照磁力从弱到强的排列为橡胶磁铁，铁氧体磁铁，铝镍钴磁铁，钐
钴磁铁和钕铁硼磁铁。

下面的表格简单描述了每种材料的特性可以帮助您选择合适的磁铁。

 

材  料

 

主  要  特  性

 

主  要  形  状

 

主 要 应 用
 

橡胶磁铁

 

磁铁的材料很像橡胶，可折叠，卷
曲，可用剪刀裁剪，材料颜色为深
棕色。表面也可以贴pvc胶纸或涂

胶。

 

每卷最大宽度可达75mm,
长100m, 标准厚度为1.5m
m.方片最大宽度可达600
mm,长30m, 标准厚度为0.
5和0.75mm。磁铁可做成
两面带胶以方便使用。

 

工艺品，标志板，展板
，磁性日历，名片，电

话本等

 

铁氧体

 

是应用最广泛的磁铁，价格便宜，
但相对橡胶磁铁磁力较强。材料本

身坚硬，脆，表面深灰色。

 

圆片形，圆环形，方块
形，瓦片形。有多种尺

寸可供选择

 

工艺品，吸附件，玩具
，电机，扬声器等

 

铝镍钴

 

最早应用于技术领域的磁性材料。
可以在非常高的温度下使用-近500
摄氏度。加工过后表面呈不锈钢似

的亮色。

 

圆片形，圆柱形，方块
形，马蹄形等。

 

仪器，仪表及高温环境



 

钐钴

 

稀土类磁铁，材料非常脆，但耐高
温，可在300摄氏度的条件下使用

。

 

圆片形，圆环形，方块
形，瓦片形。有多种尺

寸可供选择

 

高技术领域及高温环境

 

钕铁硼

 

高性能的稀土类磁铁，不像钐钴那
样脆，但使用温度没有钐钴磁铁高
。在常温情况下也极易氧化，因此

表面须电镀。

 

圆片形，圆环形，方块
形，瓦片形。有多种尺

寸可供选择

 

钕铁硼磁铁是目前最高
性能的磁铁，而且非技
术领域使用也越来越广
泛，如吸附磁铁，玩具

，首饰等

公司名称：江门市冠淇磁业有限公司 公司地址: 江门市蓬江区杜阮瑶村工业区aa区16栋

联系电话；0750-3885207 杨小姐

联系电话；0750-3885211 张小姐 传真号码；0750-3885216

本公司关联企业：

1、冠淇软磁 
www.ruanci.net  软磁，磁芯、磁环、磁通、骨架、磁铁厂家  2、 冠淇钕铁硼   
www.nvtiepeng.net  钕铁硼、烧结钕铁硼 强磁、磁钢、磁铁、稀土永磁、磁铁厂家 

3、 冠淇橡胶磁   www.xiangjiaoci.com  橡胶磁、胶磁、冰箱贴、磁铁、磁卷、磁块、
马达磁条  4、冠虹照明  www.granky.cn 
:无极灯、无极灯照明、无极灯厂家、工矿灯、低频无极灯 5、冠虹照明  www.granky.com.cn 
:工矿灯，隧道灯，泛光灯，投光灯，户外灯，路灯 6、冠虹led网站 www.led-
guanhong.com  led、led生产厂家、led面板灯、led投光灯、led工矿灯、led路灯
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