
EPS-12KW消防应急电源集中柜

产品名称 EPS-12KW消防应急电源集中柜

公司名称 北京泰达蓝天电源设备有限公司

价格 .00/件

规格参数 品牌:EPS
型号:EPS-12KW
产地:浙江

公司地址 北京市昌平区回龙观镇西大街85号2层219

联系电话 13056247517 13056247517

产品详情

EPS-12KW消防应急电源集中柜

EPS应急电源系统主要包括整流充电器、蓄电池组、逆变器、互投装置和系统控制器等部分。其中逆变器
是核心，通常采用DSP或单片CPU对逆变部分进行SPWM调制控制，使之获得良好的交流波形输出；整
流充电器的作用是在市电输入正常时，实现对蓄电池组适时充电；逆变器的作用则是在市电非正常时，
将蓄电池组存储的直流电能变换成交流电输出应急电源(EPS)系统主要由整流器、静态开关模块/手动旁
路开关、控制单元及逆变器、机架、蓄电池组组成，其中逆变器是核心。整流器的作用是将交流电变换
成直流电，实现对蓄电池充电及向逆变模块供电；逆变器的作用则是将直流电变换成交流电，供给负载
设备稳定持续的电力；静态开关器可以设定系统工作在后备或在线两种方式，并可调整逆变器的输出与
市电同步。

EPS-12KW消防应急电源集中柜

在信息化时代，一些重要设备需持续保持通电工作状态，如消防设备等，因此必须配备应急用电。作为
可靠、经济、安全、绿色、运用灵活的应急供电源，EPS应急电源是不错的选择之一。

    EPS应急电源主要是为消防应急措施而研制的，可以在重要的场所、消防供电回路末端等灵活运用
。EPS应急电源的核心是中央处理器，因此具备一定实用性和先进性，主要元器件则包括双电源自动切换
、蓄电池、逆变器、整流器等。

    根据EPS应急电源的工作原理和组成元件，可知其有以下几个特点：

    1、断电时自动转换，无需人工介入；



    2、在睡眠状态，噪声小，无需防震和排烟处理；

    3、带载能力强，适用范围广；

    4、使用可靠，主机寿命长；

    5、可适应恶劣的环境；

    6、应急备用时间久，一般在1小时左右。

EPS电源12KW应急照明型EPS消防应急电源以上通常的处理方法是，先检查是设备还是带子的原因，检
查确认是带子的原因时，如发现厚薄不匀，宽窄不匀等，就是捆扎带有质量问题了。就要剪去不合格的
那一小段不使用，在进行试打，如打得上带而打不紧带时，在调整捆扎机上的松紧钮进行调整，直到调
到打上的带子符合工艺标准为准。带子质量不稳定还会造成进带困难，或者直接进不去带，甚至会造成
卡带现象。如果一卷带子大部分都不符合质量标准，那就再换一捆新的进行试打。因此我公司强烈推荐
您使用艾美捷牌打包带，有质量和品质的保证以及良好的售后服务。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

