
泰国PTT PBS FD92PB

产品名称 泰国PTT PBS FD92PB

公司名称 东莞市晶宏塑胶原料有限公司

价格 .00/件

规格参数 特性:半结晶 良好的柔韧性 可堆肥
型号:FD92PB
用途:软包装 内衬袋 农用膜 密封层

公司地址 东莞市樟木头镇百果洞百顺小区三巷5号一楼（
注册地址）

联系电话 076989977070 18200646066

产品详情

泰国PTT PBS FD92PB--PTT MCC BioPBS PBS FD92PB >PBS< 比重: 1.24 g/cm 熔融指数: 4 g/10min 熔融温度:
84 °C 符合规定: BPI DIN CERTCO EU 10/2011 JBPA USDA材料特性: 半结晶 良好的柔韧性 可堆肥
优良的气泡稳定性 良好的加工性 含可再生资源 柔软 含生物基

材料用途: 软包装 内衬袋 农用膜 吹塑薄膜 流延薄膜 可堆肥产品 地膜 密封层
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>PBS< 比重: 1.24 g/cm 熔融指数: 4 g/10min 熔融温度: 84 °C 符合规定: BPI DIN CERTCO EU 10/2011 JBPA
USDA材料特性: 半结晶 良好的柔韧性 可堆肥 优良的气泡稳定性 良好的加工性 含可再生资源 柔软
含生物基材料用途: 软包装 内衬袋 农用膜 吹塑薄膜 流延薄膜 地膜 密封层
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