
CEM华盛昌DT-8806S红外人体测温仪

产品名称 CEM华盛昌DT-8806S红外人体测温仪

公司名称 深圳市昊仪仪器仪表有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 深圳市坪山新区坑梓街道双秀路36号城中心写字
楼B-205

联系电话 86-075583741658 13923748384

产品详情

cem华盛昌dt-8806s
红外人体测温仪由深圳昊仪仪器０７５５-８３３４１６５８【ｑｑ：872572020】周先生(chinahaoyi.com)
提供,dt-8806s红外人体测温仪报价，同时包括dt-8806s图片、dt-8806s参数、dt-8806s
评测行情、dt-8806s论坛、dt-8806s
点评和经销商价格等信息，为您提供最有价值的参考以便您购买dt-8806s

 

dt-8806s红外人体测温仪特性：

非接触式测量，有效减少病菌交叉感染。设有体内和体表两种测量模式，记忆功能，可存储32组测量值1
.精确的非接触式测量 

2.可选择的℃/℉

3.可选择的人体温度和表面温度测量 

4.可设置温度报警值 

5.可以记忆32个测量数值 

6.扳机锁定 

7.自动数值记录和自动关机 

8.自动选择量程和分辨率为0.1℃(0.1℉) 

9.带背光的液晶显示屏

 

       



8806s 8806h 8816h
  

体积小

  

*

  

 

  

 
  

精确的非接触式测量

  

*

  

*

  

*
  

可选℃，℉或额头热检测

  

*

  

*

  

*
  

可选体内模式和体表模式

  

*

  

*

  

*
  

有闹铃设置和报警声提示

  

*

  

*

  

*
  

可记忆最后32次的测量

  

*

  

*

  

*
  

自动数据保持和自动关机

  

*

  

*

  

*
  

自动量程

  

*

  

*

  

*
  

分辨率0.1℃（0.1℉）

  

*

  

*

  

*
  

背光液晶显示器

  

*

  

*

  

*
  

无线数据传输

  

 

  

 

  

*
  

6000位阅读记忆

  

 

  

 

  

*
  

记忆读数日期和时间

  

 

  

 

  

*
  

最大/最小测量值

  

 

  

 

  

*
  

usb接口

  

 

  

 

  

*
  

范围(体内模式)

  

 32.0~42.5℃ / 89.6~108.5℉
  

范围(体表模式)

  

 0~60℃ / 32~140℉
  

分辨率

  

 0.1℃/℉
  

基本精度

  

 32~35.9℃ / 89.6~96.6℉ (±0.3℃/±0.5℉)
  

 36~39℃ / 96.8~102.2℉ (±0.3℃/±0.5℉)
  

 39~42.5℃ / 102.2~107.6℉ (±0.3℃/±0.5℉)



  

测量距离

  

 5-15厘米
  

响应时间

  

 0.5 秒

红外线人体测温仪*1 ，说明书*1， 保修卡*1 
，aa5号电池*2，保护布袋*1，彩盒*1，螺丝刀*1(dt-8806s无此配件)
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