
变压器中性点接地电阻柜 兰彻LCH-NER

产品名称 变压器中性点接地电阻柜 兰彻LCH-NER

公司名称 河北兰彻电力设备制造有限公司

价格 119000.00/台

规格参数 品牌:河北兰彻
型号:LCH-NER
产地:河北保定

公司地址 河北省保定市竞秀区竞秀街

联系电话 13953119879 13331269676

产品详情

      

变压器中性点接地电阻柜是电力系统中的重要设备,其正常运行对电力系统的稳定具有重要意义.

       

       变压器中性点接地电阻柜是将接地变压器.电阻器.电流互感器.测量仪表.接地保护输出端子等电

器设备整体组合在一个封闭金属柜内,而且可以选配隔离开关.避雷器等成套供货,布置清晰整齐,便于安装

调试及操作维护.它采用的变压器为单相干式缘变压器,抗冲击能力强,变压器二次侧采用不锈钢材料电阻.

适用于系统中性点采用小电阻或中电阻接地的场合.此时,电网出现单相接地故障时需立即跳闸切除故障线

路.

        

        中性点接地电阻柜的正常运行需要满足一定的条件.其中,基本的是电阻值和中性点电压的限制.

正常运行时,变压器中性点的电压稳定,并且电阻值应在规定的范围内.此外,还需要考虑变压器的容量、电

压等级、负荷情况等因素,以确保系统的正常运行.

其次是电阻柜的运行环境.接地电阻柜应该安装在干燥、通风、无尘的环境中,以避免外界环境对设备的影



响.同时,柜体内部也需要保持良好的绝缘性能,以确保设备的可靠运行.

       

       在运行过程中,还需要对电阻柜进行定期维护和检查.如定期清理柜体内部的灰尘和污垢,检查电

阻的阻值和温度是否正常,检查断路器的开关是否灵活等.维护和检查工作可以延长其使用寿命.为了确保

变压器中性点接地电阻柜的可靠运行,还需要采取一些防护措施.例如,在电阻柜周围设置护栏和警示标志,

要求操作人员正确使用和应急处理能力等.

             

      在实际应用中,需要定期检查和维护变压器中性点接地电阻柜,才能确保设备的稳定运行.
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