
国标标准：GB/T 9279.1《色漆和清漆 耐划痕性的测定
第1部分：负荷恒定法》

产品名称 国标标准：GB/T 9279.1《色漆和清漆
耐划痕性的测定 第1部分：负荷恒定法》

公司名称 深圳市实测通技术服务有限公司

价格 .00/件

规格参数 测试周期:5-7天
寄样地址:深圳宝安
价格费用:电话详谈

公司地址 深圳市罗湖区翠竹街道翠宁社区太宁路145号二
单元705

联系电话 17324413130 17324413130

产品详情

标准号 Standard No. 中文标准名称 Standard Title
in Chinese

英文标准名称 Standard Title in English 状态
State

备注 Remark

GB/T 9279.1-2015 色漆和清漆
耐划痕性的测定
第1部分：负荷恒定法

Paints and varnishes—Determination of scratch
resistance—Part 1: Constant-loading method

现行 2016-01-01实施

本部分规定了一种在规定条件下用加载规定负荷的划针来测定色漆、清漆或相关产品的单一涂层或复合
涂层体系耐划针划痕的性能的试验方法。划针要划透至底材，但是复合涂层体系的情况例外，在这种情
况下，划针可以划透至底材，也可以划透至中间涂层。本试验方法可按如下要求进行：--作为"通过/不通
过"试验，即在划针上施加一种规定的负荷进行试验来评定是否符合特定规范的要求；--通过对划针逐步
增加负荷来测定涂层被划透时的最小负荷。

Test Requirement 测试要求：

划痕试验

Sample Size 样品数量 / 送样规格: 500gLead Time / TAT (Turn Around Time) 测试周期: 常规服务 Regular
service 7-9 working days

Report Summary 报告摘要:

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

