
国标标准：GB/T 9384《广播收音机、广播电视接收机、磁带录音机、
声频功率放大器(扩音机)的环境试验要求和试验方法》

产品名称 国标标准：GB/T 9384《广播收音机、广播电视
接收机、磁带录音机、声频功率放大器(扩音机)
的环境试验要求和试验方法》

公司名称 深圳市实测通技术服务有限公司

价格 .00/件

规格参数 测试周期:5-7天
寄样地址:深圳宝安
价格费用:电话详谈

公司地址 深圳市罗湖区翠竹街道翠宁社区太宁路145号二
单元705

联系电话 17324413130 17324413130

产品详情

标准号 Standard No. 中文标准名称 Standard Title
in Chinese

英文标准名称 Standard Title in English 状态
State

备注 Remark

GB/T 9384-1997 广播收音机、广播电视接
收机、磁带录音机、声频

功率放大器(扩音机)的环境
试验要求和试验方法

Environmental testing requirements and methods
for broadcastingreceivers， broadcasting television

receivers， tape recorders and audio amplifiers

废止 1998-08-01实施,代替GB/T 9
384-1988,2012-05-01废止,被

GB/T 9384-2011代替

GB/T 9384-2011 广播收音机、广播电视接
收机、磁带录音机、声频

功率放大器(扩音机)的环境
试验要求和试验方法

Environmental testing requirements and methods
for broadcasting receivers,broadcasting television

receivers,tape recorders and audio amplifiers

现行

本标准规定了广播收音机、广播电视接收机(包括CRT接收机、LCD接收机、PDP接收机等)、磁带录音机
等音视频录放产品、声频功率放大器(扩音机)的环境试验要求及试验方法。本标准适用于广播收音机、
广播电视接收机(包括CRT接收机、LCD接收机、PDP接收机等)和接收器、磁带录音机等音视频录放产品
、声频功率放大器(扩音机),作为设计、生产和检测中评定其环境适应的依据。

标准全文查看/下载

http://c.gb688.cn/bzgk/gb/showGb?type=online&hcno=1CF09C1ABD8EB7047EB8A43BF926CED8

Test Requirement 测试要求：

http://c.gb688.cn/bzgk/gb/showGb?type=online&hcno=1CF09C1ABD8EB7047EB8A43BF926CED8


低温高温振动碰撞低气压

标准 / Standard 项目/参数 / Test Items 检测标准（方法） / Test Method tecert.com
广播收音机、广播电视接收
机、磁带录音机、声频功率
放大器(扩音机)
的环境试验要求和试验方法
GB/T 9384-2011

高温、低温 广播收音机、广播电视接收机、磁带录音机、声频功率放大器(扩音
机) 的环境试验要求和试验方法 GB/T 9384-2011 3.2.2.1-2

恒定湿热 广播收音机、广播电视接收机、磁带录音机、声频功率放大器(扩音
机) 的环境试验要求和试验方法 GB/T 9384-2011 3.2.2.3

温度变化 广播收音机、广播电视接收机、磁带录音机、声频功率放大器(扩音
机) 的环境试验要求和试验方法 GB/T 9384-2011 3.2.2.6

低气压 广播收音机、广播电视接收机、磁带录音机、声频功率放大器(扩音
机) 的环境试验要求和试验方法 GB/T 9384-2011 3.2.2.7

正弦扫频震动 广播收音机、广播电视接收机、磁带录音机、声频功率放大器(扩音
机) 的环境试验要求和试验方法 GB/T 9384-2011 3.2.3.1

碰撞、跌落试验 广播收音机、广播电视接收机、磁带录音机、声频功率放大器(扩音
机) 的环境试验要求和试验方法 GB/T 9384-2011 3.2.3.2-3

标准 / Standard 项目/参数 / Test Items 检测标准（方法） / Test Method tecert.com
广播收音机、广播电视接收
机、磁带录音机、声频功率
放大器(扩音机)的环境试验
要求和试验方法 GB/T
9384-2011

外观和机械结构检测 广播收音机、广播电视接收机、磁带录音机、声频功率放大器(扩音
机)的环境试验要求和试验方法 GB/T 9384-2011 3.2.1.6.1



电、声、光、机械等性能检测 广播收音机、广播电视接收机、磁带录音机、声频功率放大器(扩音
机)的环境试验要求和试验方法 GB/T 9384-2011 3.2.1.6.2

高温负荷试验 广播收音机、广播电视接收机、磁带录音机、声频功率放大器(扩音
机)的环境试验要求和试验方法 GB/T 9384-2011 3.2.2.1

高温贮存试验 广播收音机、广播电视接收机、磁带录音机、声频功率放大器(扩音
机)的环境试验要求和试验方法 GB/T 9384-2011 3.2.2.2

恒定湿热试验 广播收音机、广播电视接收机、磁带录音机、声频功率放大器(扩音
机)的环境试验要求和试验方法 GB/T 9384-2011 3.2.2.3

低温负荷试验 广播收音机、广播电视接收机、磁带录音机、声频功率放大器(扩音
机)的环境试验要求和试验方法 GB/T 9384-2011 3.2.2.4

低温贮存试验 广播收音机、广播电视接收机、磁带录音机、声频功率放大器(扩音
机)的环境试验要求和试验方法 GB/T 9384-2011 3.2.2.5

温度变化试验 广播收音机、广播电视接收机、磁带录音机、声频功率放大器(扩音
机)的环境试验要求和试验方法 GB/T 9384-2011 3.2.2.6

低气压试验 广播收音机、广播电视接收机、磁带录音机、声频功率放大器(扩音
机)的环境试验要求和试验方法 GB/T 9384-2011 3.2.2.7

扫频振动（正弦）试验 广播收音机、广播电视接收机、磁带录音机、声频功率放大器(扩音
机)的环境试验要求和试验方法 GB/T 9384-2011 3.2.3.1

碰撞试验 广播收音机、广播电视接收机、磁带录音机、声频功率放大器(扩音
机)的环境试验要求和试验方法 GB/T 9384-2011 3.2.3.2

自由跌落试验 广播收音机、广播电视接收机、磁带录音机、声频功率放大器(扩音
机)的环境试验要求和试验方法 GB/T 9384-2011 3.2.3.3

Sample Size 样品数量 / 送样规格：2pcsLead Time / TAT (Turn Around Time) 测试周期：常规服务 Regular
service 7-9 working days

Report Summary 报告摘要:

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

