
随州市工业给水净化处理用 聚合氯化铝

产品名称 随州市工业给水净化处理用 聚合氯化铝

公司名称 温县祥源净水材料厂

价格 .00/吨

规格参数

公司地址 焦作市温县黄河路东段

联系电话 86-037163231636 13523008230

产品详情

 随州市工业给水净化处理用 聚合氯化铝

城市给排水净化：河流水、水库水、地下水，工业给水净化，城市污水处理，工业废水和废渣中有用物
质的回收、促进洗煤废水中煤粉的沉降、淀粉制造业中淀粉的回收。

聚合氯化铝（简称聚铝）又名：絮凝剂，混凝剂，英文名称：polyaluminium  chloride,缩写pac
，分子式：[al2(oh)lncl6-n]m [技术标准] 产品质量符合国家gb15892-2003标准。 聚合氯化铝主要特点：  
聚合氯化铝与其它混凝剂相比，具有以下优点：应用范围广，适应水性广泛。易快速形成大的矾花，沉
淀性能好。适宜的ph值范围较宽（5－9间），且处理后水的ph值和碱度下降小。水温低时，仍可保持稳
定的沉淀效果。碱化度比其它铝盐、铁盐高，对设备侵蚀作用小。 聚合氯化铝理化指标：  该产品是一
种无机高分子混凝剂。主要通过压缩双层，吸附电中和、吸附架桥、沉淀物网捕等机理作用，使水肿细
微悬浮粒子和胶体离子脱稳，聚集、絮凝、混凝、沉淀，达到净化处理效果。 

聚合氯化铝主要技术指标
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聚合氯化铝使用方法：

1.将固体聚合氯化铝按1：3加水溶解为液体后，再加10-30倍清水稀释成所需浓度后使用。 

2.用量可根据原水的不同浑浊度，测定最佳投药量，一般原水浊度在100-500mg/l时，每千吨投加量为10-20kg
。 

3.聚合氯化铝主要用途：  城市给排水净化：河流水、水库水、地下水，工业给水净化，城市污水处理，工
业废水和废渣中有用物质的回收、促进洗煤废水中煤粉的沉降、淀粉制造业中淀粉的回收。

 《温县祥源净水材料厂》成立于2008年，集研发、生产销售为一体，是国内生产净水材料的专业企业
，技术力量雄厚，设备精良，工艺先进，在相关权威部门及科研院校的指导下，历经数年的发展，是目
前水质净化与过滤最理想的填料和滤料。本厂依托科研部门,在原有滤料基础上又研发系列净水新产品。
主要产品有：

一、活性炭系列：粉状活性炭、颗粒状活性炭、椰壳活性炭、果壳活性炭、煤质柱状活性炭；煤质颗粒
活性炭、圆球活性炭、木质活性炭，空气净化炭。 

二、净水剂系列：新型高效聚合氯化铝、聚合氯化铝铁、碱式氯化铝、白色聚合氯化铝、黑色聚合氯化
铝、聚丙烯酰胺（阳离子聚丙烯酰胺、阴离子聚丙烯酰胺、两性离子聚丙烯酰胺）、硫酸亚铁、硫酸铝
。黑色净水剂。

三、滤料系列：核桃壳（除油）滤料、无烟煤滤料、精制石英砂滤料、磁铁矿滤.料、海绵铁滤料、锰砂
（除铁、除锰）滤料、活性氧化铝（球、粉）、石灰石滤料、陶粒滤料、聚苯烯泡沫滤珠、鹅卵石（砾
石）垫层、沸石滤料、麦饭石滤料（粉）、石榴石、瓷砂滤料、金刚砂滤料、珍珠岩、耐酸石（板）。
 

四、塔器填料系列：多面空心球、液面覆盖球、阶梯环、鲍尔环、滤水帽、组合式填料、斜管蜂窝填料
、纤维球、纤维束填料。

《温县祥源净水材料厂》电话：13373923126.传真：0371--53739681 手机：13523008230 13938208032
技术qq:1026613624  在线采购qq：942361857 联系人：赵星 旺旺号：hnwxxy/ 地址：温县黄河路东段

http://www.xyjscl.com  http://www.xyjsclc.com/ http://www.wxxyjs.com/
阿里巴巴网站：http://hnwxxy.1688.com 
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