
PEM英国电流探头CWT系列原装进口

产品名称 PEM英国电流探头CWT系列原装进口

公司名称 上海祺煊实业有限公司

价格 .00/个

规格参数 灵敏度:1%
品牌:PEM
产地:英国

公司地址 上海市宝山区沪太路2568弄1号楼305室

联系电话 021-66161645 13917946860

产品详情

PEM是一家专业从事电流探头研发和生产的英国公司，其CWT系列电流探头是市场上颇具声誉的原装进
口产品。作为上海祺煊实业有限公司的合作伙伴，我们引进了PEM英国电流探头CWT系列，为客户提供
高质量的电流传感解决方案。

PEM柔性探头是CWT系列的重要组成部分，其特点是灵活性和可塑性，能够适应不同形状和尺寸的导线
，保持较高的灵敏度和准确度。与传统的硬线探头相比，PEM柔性探头更加便于安装和使用，能够提供
更高的测量精度。

作为PEM超微型电流探头的代表，CWT系列具有出色的性能和可靠的质量。其罗氏线圈采用优质材料制
造，具有卓越的磁场感应能力和导线监测能力。在电流测量过程中，罗氏线圈能够实时感应电流信号，
并将其转化为可读的数字信号，以实现准确的电流测量。

品牌：PEM

产地：英国

灵敏度：1%



PEM电流传感器的灵敏度是PEM CWT系列的重要参数之一。灵敏度表示了电流探头对微小电流变化的检
测能力，通常以百分比表示。CWT系列的灵敏度达到了1%，意味着即使在较小电流范围内，我们的电流
传感器也能够提供高精度的测量结果。

除了灵敏度，罗氏线圈的其他参数也对电流测量的准确度和稳定性产生影响。PEM CWT系列的罗氏线圈
由优质材料制成，具有较高的感应效率和稳定性。其磁场感应能力强大，能够实时感应电流信号，避免
了因外部干扰导致的测量偏差。

此外，PEM CWT系列还采用了一种特殊的线圈设计，能够提高电流传感器的抗干扰能力。这一设计能够
减少周围环境中的电磁干扰对电流测量的影响，保证测量结果的准确度和稳定性。

在购买PEM英国电流探头CWT系列时，您可以选择根据具体需求选择不同型号的电流传感器，以满足不
同场景的电流测量要求。，我们提供技术支持和售后服务，确保您能够充分利用PEM
CWT系列电流探头的优异性能和稳定性。

，PEM CWT系列是一款性能卓越、质量可靠的原装进口电流探头，具有PEM英国品牌的认可和信任。无
论是在实验室研究、工业自动化、电力设备监测还是其他领域，PEM
CWT系列都能为您提供jingque、可靠的电流测量解决方案。

PEM电流探头 DCflex系列电流探头在功率电子测量中经济实用，使用简单，性价
比非常高。

直流柔性探头结构：纤细、柔软的感应套环，让您轻而易举地与实际测量对象相连
接。

适合测量高于2KA的高直流环境测量。当抓取DC直流电流的单次信号测量时，探头
可以保证±1%的典型精度

主要应用

PEM电流探头DCflex电流探头可以应用在任何的高电流测量环境

冶炼设备

阴极保护



发电厂

大用电客户的连接母排

直流系统（大型逆变器马达驱动）

电镀设备

验证直流系统或转换能力

优势与特点：

纤细、柔软的感应套环，可以在有空间限制的地方方便使用

典型精度：±1%；

坚固安全、隔离测量

 电池供电、现场直接读数显示，不需要额外的示波器或其他仪表
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