
ALD澳莱迪专业功放

产品名称 ALD澳莱迪专业功放

公司名称 中山火炬开发区高峰音响制造厂

价格 1.00/台

规格参数

公司地址 中山市火炬开发区五星新村综合楼一区3号2楼

联系电话 85288263

产品详情

 

产品的特点：

1． d8000功放是采用美国高峰crest audio功放技术；(1300wcrest audio功放技术）；

2． d8000功放是h类放大电路；(1300wh类放大电路）；

3． 功率管散热器设计更加合理，散热良好，正常带喇叭连续工作24小时不超过70度；(1300w正常带喇叭
连续工作24小时不超过75度）

4． d8000功放采用三级电源供电，第一级：60v 第二级：130v 第三级：200v，自动转高压，三级电源设
计1500w；才能真正实现1500w的有效功率，动力非常强大；(1300w只用2级电源）；

5． d8000电源滤波用18只80v/12000uf电容；(1300w电源滤波用8只100v/12000uf)

6． d8000前级放大电路采用高档双运放ic 美国bb公司ic opa2604 ap；(1300w前级放大电路采用jrc品牌ic
jrc2608d双运放；)，2者是不同档次；

7． d8000后面板没有设计crossover转换开关；(1300w后面板是有设计crossover转换开关)

8． 主要材料：

a.功率管安森美mjl4302/mjl4281或者功率管东芝2sa1943/2sc5200;但价格不同，共22对

b.场效应管用ir品牌38n20 每台机24只；推动管安森美mje15034/mje15035每台机4对；

c.大滤波电容18只12000uf，



d.音频耦合电容用日本elna品牌；

e. 前级放大电路采用高档双运放ic 美国bb公司ic opa2604

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

