
ABB UA50-30-00RA 电容接触器

产品名称 ABB UA50-30-00RA 电容接触器

公司名称 众业达电气股份有限公司

价格 693.00/只

规格参数

公司地址 广东省汕头市龙湖区衡山路62号

联系电话 0754-88730705 18923958272

产品详情

ua50-30-00ra 220-230v 50hz/230-240v60hz(订货号10
041082)

  技术参数切换电容容量 40kvar
辅助触点 -
控制电压 220-240vac

abb  切换电容器用接触器 电容接触器  

适用范围： 在低压工业控制装置中，电容器组主要用于提高电网功率因数。
在电容器组被投入的瞬间，将有高峰值、高频冲击浪涌电流产生（3-15 khz）。
冲击电流的峰值，即浪涌电流的最高值取决于以下因素： ● 电网感抗 ● 变压器容量和短路电压 ●
功率因数修正方案类型

共有两种功率因数修正方式：固定式或自动式 固定式：所有电容器通过一个接触器控制，保证同时投入
（单步）固定式投入冲击电流峰值可以达到电容器组正常工作电流的30倍。
自动式：由功率因数控制器决定每步投入的功率，并控制相关电容器的投入。（多步式）
自动式冲击电流峰值取决于已投人工作的电容器功率，可以达到正常正作电流的100倍或以上。

ua 三极接触器 适用于通断进行功率补偿的单级或多级电容器组。
最大峰值电流是电容器有效值电流的100倍（ue 500v）或90倍在（ue 500v）。 电气寿命：100,000 次

ua .. -ra 带阻尼电阻的切换电容器用接触器 插入的阻尼电阻保护了接触器和电容器免受高电流的冲击。  

适用范围： ua .. - ra 接触器能用于电流峰值超过100 倍额定电流的装置中。出厂时，接触器与阻尼电阻已



完全配合好，使用时无需另加阻抗。电容器在接触器闭合再次充电前必须放电（最大剩余电压≤50v）它
们的电气寿命为ue<500v，250,000 次操作周期：500v≤ ue≤ 690 v，100,000 次操作循环。ua .. - ra 接触器与
一个特制的前装模块配合，此模块将3个串接的阻尼电阻接入电路中，从而限制了电容器阵充电时，电流
峰值的产生。这种接人既限制了二次电流峰值的出现，同时，也保证了在电容器充电前将主极闭合。

接触器线圈通电 第一步：辅助触点提前闭合（接人阻尼电阻） 第二步：主触点闭合
第三步：辅助触点自动提前复位 接触器线圈断电 主触点断开  

控制线圈电压：
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联系信息 网站：http://www.dq-fx.com 电话： 0754-88739699/89980305 400热线：4000082226
传真：0754-89980311 企业qq：4000082226 普通qq：2681570937 手机：18923958272 邮箱：ec_service@zyd.cn
地址：广东省汕头市龙湖区万吉工业区南二街16号  515041 工业电气分销网是专业销售团队，有在线客
服为您服务，以及提供技术支持。国内外知名品牌，产品齐全，库存充足，100%正品保障，全国10个物
流中心，及时为您服务，满足您的需求。
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