
WRN-230耐磨热电偶

产品名称 WRN-230耐磨热电偶

公司名称 江苏思派仪表有限公司

价格 .00/支

规格参数

公司地址 金湖县神华大道288-8号

联系电话 0517-86786038 15252327252

产品详情

金湖思派仪表有限公司  联系人：邹先生  13375229189 销售电话：0517-86786038 传真：0517-86890810
网址：www.jhspai.com 网址：www.jhspyb.com

  

    耐磨热电偶采用特殊材质的耐热材质及耐磨合金材质作为测温外套管和耐磨头，根据被测量温
度的不同，所选择的耐磨保护管材质也不同，采用法兰连接或者螺纹连接方式，能长期使用在0-1400度
的范围内进行温度测量，是冶金、化工、水泥厂、电厂、流化床锅炉行业运用在高温及耐磨环境中最
理想的测量温度传感器，耐磨保护管内装有铠装芯体，具有较高的耐磨、耐腐蚀、耐氧化、抗冲刷的
性能，保护管又可以在高温条件下对内装铠装芯起到良好的保护作用，使用寿命最高可以长达二年。
耐磨热电偶的组成部分有耐磨头、连接杆、螺纹连接或法兰、接线盒、铠装内芯，其中耐磨头应根据
生产现场实际温度选择材质，连接杆、螺纹连接或法兰应根据现场有没有腐蚀性介质选择材质。

技术参数： 1、连接方式：螺纹连接或法兰连接，也可根据实际需要生产
2、电气出口：m20×1.5或npt1/2 3、耐磨头硬度：hrc60-65 4、防护等级：ip65
5、绝缘电阻>100mω（常温下） 6、试验电压：500vdc
7、连接尺寸：m27×2或npt3/4，可根据实际需要配套 8、精度等级：i级

耐磨热电偶保护管材质： 1、高温合金耐磨：采用特种耐热和耐磨合金材料作为测温外保护管，内装铠
装芯体，既具有较高的对颗粒冲刷的耐蚀性能，又能在高温条件下对内芯体起到良好的保护作用。采
用法兰或螺纹的连接形式，能长期在0∽1200℃之间进行温度测量。 2、复合铸造耐磨合金：采用复合
铠装技术以高温合金基体加入耐磨粒子，精密熔铸成型。不需车削加工，套管硬度高，
抗高温氧化，有少许铸造缺陷但不影响高温耐磨和密封性， 是使用最普通的高温耐磨套管，
价格适中，使用温度800～1200℃。 3、金属陶瓷耐磨：采用重结晶碳化硅金属陶瓷保护管，高温可达13
00℃，内装k分度或s分度铠装芯体，专门适用于水泥窑尾、循环硫化床等高温强耐磨工况的温度测量。
4、离子注渗碳化钨：以不锈钢为基体采用离子注渗技术在套管表面注入碳化钨粒子。具有高硬、高强
、高韧，特别耐磨，耐磨层厚度0.5～1.5mm，外硬内韧，最小直径可到φ8，表面质量好，使用温度0～
800℃。 在电厂磨煤机中使用寿命达2年以上。 5、铁铝瓷保护管：铁基含铝并巧妙地加入a12o3粉，即
制得铁铝瓷（tlc）特别含金，将铁铝瓷合金制成热电偶（阻）保护管，即成为铁铝瓷热电偶（阻）最



关键的零件－－铁铝瓷保护管。根据工作温度、磨损情况、介质种类、压力等式况，制成不同系列的
铁铝瓷保护管，现有系列：tlc、tlc1、tlc2、tlc3、tlc4五大系列。
tlc型：耐盐酸、硝酸、硫酸、耐氢氧化钠、氢氧化钾溶液。工作温度分为350度、750度两种。
tlc1型：耐氧化、耐硫化、耐锌蒸汽腐蚀，有较高的耐磨性能，良好的抗热抗震性，工作温度1100度。 t
lc2型：工作温度1250°c，耐磨性能低于tlc1型，与陶瓷管相比抗热震性、高温热强性、工作压力（16m
pa等技术指标均遥遥领先，特别适用于1250°c分度号s的热电偶保护管。 tlc3型：由tlc2型改进而成，除
具备tlc2型的特点外，在耐磨性能上有了特别的提高，远远高于tlc1型，在同等工况下，可提高寿命二倍
。工作温度1300°c。 tlc4型：由tlc1型必进而成，除具备tlc1型的特点外，在耐磨性能上有了特别的提高
，远远高于tlc1型，在同等工况下，可提高寿命三倍，工作温度1100°c。经实际使用，在球磨机进出口
测温用保护管寿命可达36个月。

山东耐磨热电偶 河北耐磨热电偶 广东耐磨热电偶 福建耐磨热电偶 四川耐磨热电偶 广西耐磨热电偶
河南耐磨热电偶 山西耐磨热电偶 陕西耐磨热电偶 甘肃耐磨热电偶 新疆耐磨热电偶 内蒙古耐磨热电偶
宁夏耐磨热电偶 西藏耐磨热电偶 辽宁耐磨热电偶 浙江耐磨热电偶 江苏耐磨热电偶 天津耐磨热电偶
北京耐磨热电偶 江西耐磨热电偶 广西耐磨热电偶 云南耐磨热电偶 贵州耐磨热电偶 上海耐磨热电偶
吉林耐磨热电偶 湖南耐磨热电偶 黑龙江耐磨热电偶
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