
日月潭蓄电池12V200

产品名称 日月潭蓄电池12V200

公司名称 北京睿晟致诺贸易有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 北京市密云区北庄镇北庄村华盛路142号政府办
公楼223-869

联系电话 15611806986 15611806986

产品详情

可靠的供电是安稳事务运转的基本条件之一，在确保供电的连续性，确保供电系统的安全性方面，UPS
电源时间发挥着重要的anquanbaozheng作用。UPS是一种含有储能装置，以逆变器为主要组成的稳压稳频
的不间断电源，市电供电中断时，UPS能确保输出供电的连续性。供电时间的长短是UPS的重要技术指标
，因而蓄电池是UPS的重要组成部分，蓄电池作为动力供给的终保证，无疑是UPS电源中的终一道保险，
其状态的好坏直接关系到UPS是否正常作业。中国台湾日月潭蓄电池REDSUN12-200电动工具

》由于采用高纯原材料及长寿命配方、电池组一致性控制工艺，NP系列电池组正常浮充设计寿命可达7
～10年（≥38Ah）。

电池组一致性好

》不计成本的保证电池组中的每一个电池具有相对一致的特性，确保在投入使用后*的放电一致性和浮充
一致性，不出现个别落后电池而拖垮整组电池。

①从源头的板栅、涂膏量的重量和厚度开始控制；

②总装前再逐片极板称重分级（≥38Ah的电池），确保每个单体中活性物质的量的相对一致性；

③定量jingque注酸，四充三放化成制度，均衡电池性能；

④下线前对电池进行放电，进行容量和开路电压的一次配组；

⑤≥38Ah的电池出库前的静置期检测，经过7～15天的“时间考验"，出库时再*检，能有效检出下线

约几十秒后，立刻移蓄电池开焊接电极，用凉水浇在上面，使之快速凝固。如东瀛蓄电池不理想，可重



复操作，直到坚实可靠，取下模具后用锉刀、砂纸打磨成规范尺寸，便可投人使用。
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