
GBT295-8.1低温卷绕试验机

产品名称 GBT295-8.1低温卷绕试验机

公司名称 沧州中亚试验仪器有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:中亚
型号:GBT295-8.1
产地:沧州

公司地址 河北省沧州市献县学府大街102号

联系电话 86-03175102900 13833772600

产品详情

 

GBT295-8.1低温卷绕试验机 绝缘低温卷绕试验机 电缆冲击试验机

绝缘低温卷绕试验装置/低温卷绕试验机/低温缠绕试验机

一、概述：

低温卷绕试验机用于测定电线电缆在低温状态下的动弯曲xing能，适用于外径小于等于12.5mm的圆形电
线电缆或圆形绝缘线芯，是电线电缆行业对产品进行弯曲xing能试验的仪器。

二、特点：

该机结构简单，操作方便，电机驱动，易于使用，结构和xing能均能满足GB/T2951.14—2008《电缆和光
缆绝缘和护套材料试验方法�di14部分�通用试验方法-低温试验》biao准的要求。

三、主要技术参数：

1、测si范围： 线径d    1～12.5mm

2、绕线轴直径：D≈（4～5）d  （d为试样直径）

3、电机卷绕速度：1转/5秒

4、Z低工作温度：-15℃±1℃

5、一次试验件数：一件



6、更换试件方法：手动
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