
三洋磁力泵,CQ耐腐蚀工程塑料磁力泵,卧式磁力泵

产品名称 三洋磁力泵,CQ耐腐蚀工程塑料磁力泵,卧式磁力
泵

公司名称 永嘉县三洋泵业制造有限公司

价格 2000.00/台

规格参数

公司地址 浙江省温州市永嘉县瓯北镇和三工业区

联系电话 86-057767333298 15382569100

产品详情

  

cq耐腐蚀工程塑料磁力泵用途：

    cq耐腐蚀工程塑料磁力泵选用耐腐蚀，工程塑料氮化硅陶瓷等材料制造。适用于石油、化工、制
药、电镀、环保、食品、水处理科研机构、国防工业等单位抽送酸、碱、油类、毒液稀有贵重液、挥发
性液体、以及循环水设备配套。

 

cq耐腐蚀工程塑料磁力泵简介：

    cq耐腐蚀工程塑料磁力泵采用内外磁钢推

拉传递，磁路中间用隔离套将液体封闭在隔离套

内，以静密封代动密封。彻底解决了其它泵机械

密封无法避免的跑、冒、滴漏之弊病。该磁力泵

是我厂技术人员参考了大量国内外有关资料。
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cq耐腐蚀工程塑料磁力泵特点：

    cq耐腐蚀工程塑料磁力泵以静密封取代动

密封,使泵的过流部件处于完全密封状态,彻底解决

了其它泵机械密封无法避免的跑、冒、滴之弊病

。磁力泵选用耐腐蚀、高强度的工程塑料、刚玉

陶瓷，不锈钢等作为制造材料，因此它具有良好

的抗腐蚀性能，并可以使被输送介质免受污染。

cq耐腐蚀工程塑料磁力泵性能参数表：

   

材 料

 

型   号

 

口径(m

m)

 

扬程

 

流量

 

电机功率

 

转速

 

电压

 

吸程

 

进口

 

出口

 

m

 

l/min

 

kw

 

r/min

 

v

 

m

 

工程塑料

 

8cq-2

 

8

 

6

 

2

 

15

 

0.025

 

2800

 

220

 

2

 

10cq-3

 

10

 

8

 

3

 

19

 

0.025

 

2800

 

220

 

2.5

 

14cq-5

 

14

 

10

 

5

 

20

 

0.12

 

2800

 

220/380

 

3

 

16cq-8

 

16

 

12

 

8

 

25

 

0.18

 

2800

 

220/380

 

3

 

20cq-12

 

20

 

14

 

12

 

50

 

0.37

 

2800

 

220/380

 

4

         

 

永嘉县三洋泵业制造有限公司

地址:浙江省温州市永嘉县瓯北镇和三工业区

联系人：魏喜超  

手机号码：15382569100  qq:2081732674

电话：0577-67333298   0577-67333299

传真：0577-67333390

网址：http://www.sanyang-pump.com
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