
罩式退火电阻炉

产品名称 罩式退火电阻炉

公司名称 长兴恒泰炉业有限公司

价格 98000.00/套

规格参数

公司地址 浙江省长兴县

联系电话  13705828133

产品详情

罩式炉由一个加热罩、两个炉座和阀架等组成：加热罩由钢板卷成园形经焊接加工而成，在罩身的上部
有供吊钩起吊换罩的位置，下部有三个支承炉罩的支承脚，底部装有沙封刀，在加热时使加热罩能直接
压在炉内罩的法兰上使其达到密封的效果，另在两个导向环，以便加热罩能方便准确地吊放在炉座上。 
炉衬采用全纤维硅酸铝针刺毡折叠块组合而成，这样大大减轻了罩身的重量，不仅提高了保温效果而且
降低了能耗。加热元件采用电阻带均匀的悬挂在炉膛的四周，并用陶瓷螺钉加以固定，坚固又耐用。
炉座承圆形状，采用耐火材料砌筑，并留有砂封槽，以便达到密封的效果。     本设备可广泛用于
有色金属铜、铝合金和黑色金属、普碳钢、硅钢、合金钢等卷带、盘管、线材等退火，无氮化,无脱碳.使
工件退火后保持整洁。退火炉具有生产效率高、产品质量好、低耗能、无污染、自动操作、安全可靠等
优点。          电气控制柜采用pid过零触发温控调节仪来调节炉内的功率和温度，并安装有
超温报警功能。并可根据用户需要制作上位机，组态软件动态显示。   
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