
隧道消防涂料厂

产品名称 隧道消防涂料厂

公司名称 厦门安隆达消防材料有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 厦门市厦禾路1222号国骏大厦17B座

联系电话 13459208337 13459208337

产品详情

厦门安隆达消防材料有限公司，是一家以研发、生产而且可提供贴心和满意的一条龙施工服务各类室内
、外钢结构防火涂料（超薄、薄型、厚型），隧道防火涂料的消防产品3C认证生产企业，可为建设方和
总包单位提供产品。

钢结构的耐火极限仅为15分钟，用于髙层建筑时必须采取耐火保护措施。其具体作法通常有以下数种：
其一为现浇法，即以混凝土现浇在钢拄、钢梁表面而保护；
其二为涂抹法，即用金屈网包覆并涂抹珍珠岩、姪石等砂浆

厦门安隆达消防材料有限公司，是一家以研发、生产而且可提供贴心和满意的一条龙施工服务各类室内
、外钢结构防火涂料（超薄、薄型、厚型），隧道防火涂料的消防产品3C认证生产企业，可为建设方和
总包单位提供产品。 

产品如何都是有有保质期，隧道消防涂料厂，不能一直保持下去。 饰面防火涂料也是如此。 过了使用期
限，在产生磨损、剥皮等一连串问题的同时，不仅会影响墙面的正常保护，还会产生灰尘和起沙等问题
。

 

厦门安隆达消防材料有限公司，是一家以研发、生产而且可提供贴心和满意的一条龙施工服务各类室内
、外钢结构防火涂料（超薄、薄型、厚型），隧道防火涂料的消防产品3C认证生产企业，可为建设方和
总包单位提供产品。

具有防火安全维护功效。饰面板型防火涂料破乳后镀层特性平稳，适用于各种各样气侯标准，因而在中
国各省均可应用。饰面型防火涂料在饰面型防火涂料的施工中，应特别注意这两个主要问题。如果这些
问题处理不当



隧道消防涂料厂由厦门安隆达消防材料有限公司提供。厦门安隆达消防材料有限公司是从事“防火材料,
防火涂料,防腐涂料”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。
欢迎来电咨询！联系人：周总 职务（副总经理）。
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