
田径场塑胶跑道验收要点

产品名称 田径场塑胶跑道验收要点

公司名称 湖北盛立体育科技有限公司

价格 .00/件

规格参数 盛立体育:透气型塑胶跑道材料厂家
透气型塑胶跑道施工:透气型塑胶跑道价格
透气型塑胶跑道生产厂家:透气型塑胶跑道包工
包料价格

公司地址 武汉东湖新技术开发区高新二路388号

联系电话 18502762755 18571806155

产品详情

田径场塑胶跑道验收要点

1、外观：无裂痕或分层现象;防滑层与底胶粘合牢固、均匀;接缝平直、
无明显凹凸现象;表面色泽均匀。

2、标志线：标志线应清晰、不反光，无明显虚边，与面层粘合牢固。
各标志线位置距终点线间的距离长度不允许出现负差，其正差应小于1/
10000，跑道线宽5厘米;标枪投掷弧线宽7厘米，撑竿跳高插斗前壁顶端
的内沿齐平的一条线为1厘米宽。

3、平整度合格率：塑胶跑道平整合格率不小于85%，在任何方向和位
置上，在每4米的丈量距离上不能超过6毫米的起伏，在1米的丈量距离
上不能有超过3毫米的起伏。

4、厚度：用于比赛的塑胶跑道的厚度不小于13毫米，任何区域的厚度



都不少于10毫米，厚度在10—10.5毫米之间的面积不能超过总面积的5%
，承受压力的区域(撑竿跳高、掷标枪、三级跳远的助跑道，跳高的起
跳区、水池)厚度要达到25毫米，这一区域不能被计算入平均数。场地
用来进行重大比赛的，合成材料表面的厚度任何区域都不能少于10毫米
。

5、坡度：塑胶跑道的横向坡度不大于1:100，纵向坡度不大于1:1000。

6、物理机械性能应符合下表中的规定

项目指标 硬度(邵A)，45—60度 拉伸强度，0.7MPa 扯断伸长率，90%
压缩复原率，95% 回弹值，20% 阻燃性，1级
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