
工业GPRS Modem 科创工业调制解调器 工业短信猫

产品名称 工业GPRS Modem 科创工业调制解调器
工业短信猫

公司名称 深圳市科创通信科技有限公司

价格 .00/台

规格参数 品牌:Dial-Link
型号:DLK-M230

公司地址 深圳市宝安区福永街道兴围社区兴华路南107号B
栋302-303

联系电话 86-075533118799-801 18824397902

产品详情

产品概述     随着无线通信技术的发展，gprs产品在数据传输领域的应用日益广泛，尤其是gprs mode
m的出现更加促进了这种应用的发展。基于提供一种简便实用的gprs通讯解决方案的需求，为此深圳市科
创通信科技有限公司开发了dlk-m230 gprs modem ,向下兼容gsm网络。       dlk-m230 gprs无线modem
产品特别针对工业现场的复杂环境而设计，进一步简化了接口设计，用户可通过rs-232（型号dlk-
m230）、rs-485（型号dlk-m231）、ttl （型号dlk-
m232）电平接口进行通信，使用简单的at命令，就可以完成点到点的数据可靠通信。      
用户面对的是基于串口通讯的at指令接口，节省了开发时间和开发强度。同时dlk-m230 工业gprs无线mod
em也可以作为产品的一个组成部分和产品结合在一起。该工业gprs无线modem经过多年的现场实战考验
，是您可以信赖的无线数传终端产品。

行业应用 dlk-m230工业gprs无线modem主要应用于以下领域：
电力：远程自动抄表，电压电流数据实时监控报警，城市电网、路灯管控；
安防：道路工地监测，远程门禁系统监控，防盗装置报警；
能源：煤矿、天然气、油田数据采集，供暖系统监管；
交通：机动车辆、银行运钞车监控调度系统，车辆违章监控；
环保：煤气调压站实时数据采集自动控制，自来水，污水管道，闸门、泵站与水厂实时监控维护；
金融：银行储蓄点及机房监控，移动性证券交易和信息查询，pos机系统应用；
水利：水位防洪监测，自然灾害预测系统； 传媒：移动广告自动下载系统，无线广告播放管理系统；
气象：温湿度数据远程采集传输，气象预测； 运输：工业无线遥感，遥测，遥控信息回报； 公安：公安
、110、交警车辆监控调度，公安移动性数据（身份证、犯罪档案等）查询，交警移动通信数据
（车辆、司机档案等）查询。

产品特点 dlk-m230 gprs无线modem产品特点： ◆  内置了工业级gprs无线模块； ◆ 
同类产品中体积最小，适合嵌入式集成并具有节能模式，适合移动设备使用； ◆ 
内部硬件和软件看门狗，随时监控运行状态，保证产品稳定可靠的运行； ◆ 
抗干扰性强，良好的金属外壳封装； ◆  使用快速简便,易于安装； ◆ 



通用的rs-232/rs-485/ttl电平接口，支持语音功能； ◆  使用简单的at命令交互界面； ◆ 
可实现拨号上网、sms短信、csd、语音通话等服务； ◆ 
可实现点对点、点对多点以及csd等灵活组网方式； ◆ 
定时检测是否处于通讯状态。如果长时间停止通讯，设备将重新复位连接； ◆ 
新增状态指示功能，电源状态指示、系统状态指示、来铃指示、数据收发指示。

技术参数 dlk-m230 gprs无线modem产品参数： 网络参数： 频率：egsm900 and gsm1800 双频      
class 4 for egsm900       class 1 for gsm1800 发射功率：﹤33 dbm 接收灵敏度：﹤-107 dbm
(800/1900mhz等特殊频点可定制）

电源参数： 输入电压：dc5~25v 标配电源：dc9v/1a 通信电流: 50ma (平均值) 待机电流: 20ma (平均值)
sim卡电压: 3v/1.8v 

接口封装： 外壳封装：良好金属外壳封装，坚固耐用，抗强电磁干扰，高温散热能力极强；
串口：1个标准的rs-232/rs-485/ttl电平（db9接口）； 天线接口：标准的sma母头天线接口，50欧姆阻抗；
电源输入：标准的3芯电源插座，外负内正，外径：5.5mm，内径：2.5mm；
耳机接口：直径2.5mm，mic+spk； sim卡接口：标准的翻盖式sim卡座。

体积重量： 不含安装孔及接口：64*46*18.5mm 含安装孔及接口：78*66*18.5mm 重量：200g

功能特性： 短信息：mt, mo, cb 和 pdu 模式 信息传送内容： 支持数字、语音、短消息和传真；
模块复位：采用at指令或断电复位 最大传输速率：14.4kbps 语音解码标准(三种速率)： 半速 (ets 06.20)
,全速(ets 06.10) 增强型全速 (ets06.50/06.60/06.80)

环境参数： 工作温度：-30℃～70℃ 存储温度：-40℃～80℃ 相对湿度：≤95% 磁兼容性能：    
静电放电抗干扰度试验等级：3级  射频电磁场辐射：     抗干扰度试验等级：3级
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