
CuNi9Sn2白铜带材 管材 规格

产品名称 CuNi9Sn2白铜带材 管材 规格

公司名称 上海威励金属集团有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 上海市松江区泗泾镇泗砖公路600号

联系电话 13661845828 13661845828

产品详情

CuNi9Sn2白铜牌号：CuNi9Sn2代号：2.0875标准：DIN 17664-1983●CuNi9Sn2化学成分：铜
Cu：44.0~48.0镍 Ni：6.0~8.0锌 Zn：余量铅 Pb：2.0~4.0铁 Fe：≤0.3锰 Mn：4.0~6.0铜 Cu：余量镍
Ni①：8.5~10.5铁 Fe：≤0.3锰 Mn：≤0.3碳 C：—铅 Pb：≤0.03硫 S：—锡 Sn：1.8~2.8锌
Zn：≤0.1其他总和：≤0.1注：①包括0.5%以下的钴
CuNi9Sn2白铜 3、铜材的分类

CuNi9Sn2白铜 1．铜材 以纯铜或铜合金制成各种形状包括棒、线、板、带、条、管、箔等统称铜材。铜
材的加工有轧制、挤制及拉制等方法，铜材中板材和条材有热轧的和冷轧的；而带材和箔材都是冷轧的
；管材和棒材则分为挤制品和拉制品；线材都是拉制的。

CuNi9Sn2白铜 2．纯铜 纯铜是玫瑰红色金属 ，表面形成氧化铜膜后呈紫色，故工业纯铜常称紫铜或电解
铜。密度为8-9g/cm3，熔点1083°C。纯铜导电性很好，大量用于制造电线、电缆、电刷等；导热性好，
常用来制造须防磁性干扰的磁学仪器、仪表，如罗盘、航空仪表等；塑性ji好，易于热压和冷压力加工，
可制成管、棒、线、条、带、板、箔等铜材。纯铜产品有冶炼品及加工品两种
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