
C18200铬锆铜棒 棒材 板材

产品名称 C18200铬锆铜棒 棒材 板材

公司名称 上海威励金属集团有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 上海市松江区泗泾镇泗砖公路600号

联系电话 13661845828 13661845828

产品详情

C18200铬锆铜化学成分Cr铬:1.0；P磷:0.002；Mn锰：0.0005；As：0.0002；Si硅：0.001；Fe铁：0.045；Mg
镁：0.0006；Sn锡：0.0065；Al铝：0.0010；Bi铋：0.0001；技术参数：电导率IACS:80密度g/cm3:8.6软化温
度:500抗拉强度Mpa:460硬度HRB:70-80热导率w(m.k）20:115与铍铜相比具有以下特点：1、抗应力松弛性
能高，热稳定性好，时效范围宽，成品率高，可在高温下长期使用（100-250）。直立性能尤佳。2、导
电性能好，电导率80IACS3、良好的耐蚀性能。4、电镀性能好。[
在了解了C18200铬锆铜 板材的定义之后，让我们一起来看看上海威励合金作为C18200铬锆铜 板材的全球
经销商不仅与各国钢厂建立合作关系，更是在guo内拥有健全的经销网络，满足您的各种所需：
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