
淮南板材甲醛检测送检 机构可测家具阻燃性能环保等级

产品名称 淮南板材甲醛检测送检
机构可测家具阻燃性能环保等级

公司名称 浙江科实检测技术有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 浙江省杭州市滨江区西兴街道楚天路299号1幢20
1室

联系电话  13282012550

产品详情

浴柜板材是指用于浴室家具制作的板材材料，其特点是防潮、耐水、耐腐蚀。现代浴室环境湿度较大，
因此选择适合在潮湿环境中使用的材料重要。浴柜板材通常采用工程复合材料制成，主要包括三聚氰胺
板、PVC板、实木颗粒板和亚克力板等。

三聚氰胺板是一种高温高压下制成的装饰板材，其表面贴有装饰纸，经过清漆、磨光处理后，具有防潮
、耐磨、易清洁的特点，适合用于浴室家具制作。PVC板材具有防潮防水的特性，耐酸碱腐蚀，表面光
滑，易清洁，是浴柜制作的理想材料之一。实木颗粒板由木屑与粘合剂经过高温高压成型而成，具有较
好的防潮性能，但需注意防霉防虫。亚克力板具有良好的耐磨性和抗菌性能，是一种的浴柜板材，但成
本较高。

浴柜板材的选择需要根据实际使用环境和个人喜好来确定。在购买浴柜时，除了关注外观美观、功能实
用外，对板材的防潮性能、耐水性能、耐腐蚀性能也应该引起足够重视。合理选择优质的浴柜板材不仅
可以延长浴柜的使用寿命，还能提升整体使用体验，为浴室环境增添舒适和健康的元素。
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